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Идентификатор активных волокон
MULTITEST MT3317

Производитель: MULTITEST

Вес: 0.36 кг

Тип: Идентификатор
активных волокон

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Идентификатор активных волокон Multitest МТ3317 – это устройство первой необходимости
для дата-центров и серверных комнат с большим количеством оптических кроссовых
соединений. В таких местах неизбежны ситуации нагромождения, как активных оптических
волокон/патчкордов, задействованных под передачу сигнала, так и без сигнала, и их
спутывания между собой.
МТ3317 позволяет первым делом идентифицировать наличие оптического сигнала в волокне и
направление его прохождения. Причем это происходит без нарушения связи, без какого либо
значимого вмешательства в соединение и повреждения волокна. В особо тяжелых случаях, для
более точного определения нужного волокна/патчкорда, прибор может детектировать
модулированный оптический сигнал на частотах 270 Гц, 1 кГц или 2 кГц.

Основные особенности:
Диапазон детектируемых длин волн - от 800 нм до 1700 нм.
Детектирование модулированного сигнала (270 Гц, 1 кГц, 2 кГц).
Индикация направления передачи сигнала.
Для кабелей и волокон в оболочке 0,25, 0,9, 2 и 3 мм
Универсальный прижим волокна, не требующий замены при смене кабеля
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Характеристики

Параметр МТ3317
Технология вывода излучения  макроизгиб
 Диапазон рабочих длин волн, нм  800-1700
 Оптический детектор  2хInGaAs
 Диаметр кабеля/волокна, мм  0.25, 0.9, 2, 3
 Рабочий диапазон мощности оптического сигнала, дБм  -50…+10
 Детектирование частоты модуляции, Гц  270, 1000, 2000, без модуляции
 Температура эксплуатации  -10…+50 °С
Температура хранения -20…+60 °С
 Габаритные размеры, мм  230 х 45 х 45
 Вес, г  200
 Питание  2 элемента питания типа АА
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