
Компания DEPS Ссылка на товар

Многофункциональный измерительный
прибор Multitest МТ 3020

Производитель: MULTITEST

Вес: 5 кг

Вид ТВ-сигнала: Аналоговое ТВ

Тип корпуса: Стационарный

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Измерительный прибор Multitest МТ3020 предназначен для измерения параметров
телевизионного сигнала в диапазоне 47-862 МГц при настройке и эксплуатации сетей
аналогового кабельного телевидения, систем коллективного приёма эфирного ТВ
и индивидуальных телевизионных антенн. Приборы имеет широкий диапазон измерения
уровней ТВ сигнала — от 30 до 115 дБмкВ, что дает возможность контролировать качество
сигнала на любом участке сети как у абонента, так и после усилительного оборудования на ГС.
Кроме того имеются функции измерения наклона АЧХ по 7 заданым каналам, отношения С/Ш
и анализатор спектра.

При измерении параметров конкретного канала есть возможность оценить отношение
аудио/видео и частоты этих сигналов, а также качество изображения на встроенном ЖК
экране. Перестройка по диапазону осуществляется как по встроенной сетке, номерам
программ, так и по частоте. Также возможен переход на частоту нужного канала посредством
ввода с клавиатуры номера этого канала или частоты.
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Основные особенности:
Встроенный ЖК экран для контроля качества изображения
Частотный диапазон 46 — 870МГц
Частотный план OIRT
Диапазон входных уровней 30дБмкВ — 115дБмкВ
Точность измерения уровня — ±1.5 дБмкВ

Характеристики

Аналоговое ТВ
Диапазон, МГц 46~870
Входной импеданс, Ом 75 (BNC или коннектор F-типа)
Разрешение по частоте, кГц 280 ± 50
Динамический диапазон измерения, дБмкВ 35 — 115

Точность измерения уровня, дБмкВ ±1.5 (при комнатной температуре)
±2.5 (- 10 — +40°C)

Сканирование каналов
Частотный диапазон сканирования, МГц 46–870
Максимальное количество каналов 125
Скорость сканирования, каналов/мин. 30

Общие характеристики
Измерение напряжения, В ~0-100 ± 1,5

Электропитание Встроенная перезаряжаемая батарея, 12 В / 3,4
А*ч Сетевой блок питания 220 В, 50 Гц

Время работы от встроенной батареи, часы 2
Время зарядки батареи, часы 12 — 14
Рабочая температура, °С -15 — +40
Габаритные размеры (H х W х D), мм 225×265×145
Вес, кг 5
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