
Компания DEPS Ссылка на товар

Прибор для настройки спутниковых
антенн SatLink WS-6908

Производитель: SatLink

Вес: 1.185 кг

Вид ТВ-сигнала: DVB-S/S2

Тип корпуса: Портативный

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Компактный автономный прибор SatLink WS-6908 для точной настройки спутниковых антенн
на телевизионный сигнал со спутника, с возможностью просмотра открытых каналов на
встроенном дисплее 3,5". Прибор обладает высокой чувствительностью, имеет функцию
слепого поиска со звуковой индикацией захвата спутника, крупную шкалу для индикации
уровня и качества принимаемого сигнала, BER, S/N, PWR, обновление ПО через флэш-
накопитель и сохранение на него настроек. Также имеет мощный аккумулятор емкостью 3000
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мА*ч, которого хватает более чем на 5 часов автономной работы.

Для большего удобства расчета положения антенны в сатметре встроен калькулятор, который,
при вводе координат вашего местоположения, выводит в окне настройки азимут и угол
возвышения антенны для выбранного спутника.

Характеристики

Возможности системы Полная совместимость стандарту
вещания DVB-S Да

LNB вход

Разъем F типа
Рабочий частотный диапазон 950-2150 МГц
Уровень сигнала -65...-25 дБм
Питание конвертера 13/18 В, 0/22 кГц, Max 350 мА
DiSEqC Версия 1.0 / 1.2

Демодулятор
Модуляция QPSK
SCPC и MCPC Да

Видео декодер

MPEG-2 MP @ ML
Скорость передачи данных Max 15 Mбит/с
Разрешение 720×576 / 720×480
Формат видео PAL / NTSC / SECAM

Аудио
MPEG MPEG-1 & 2
Частота выборки 32, 44.1 и 48 кГц

Передача данных,
перепрошивка прибора Разъем USB

Электропитание  
Литий-ионный аккумулятор 3000 мА*ч/8.4 В Макс

Адаптер питания 
Вх. AC 100-220 В
Вых. DC 12 В

Физические
характеристики 

Размер 95×155×45 мм
Вес 0.5 кг

Комплектация

№ Наименование Количество
1 Прибор для настройки спутниковых антенн SatLink WS-6908 1 шт.
2 Чехол 1 шт.
3 Ремешок 1 шт.
4 Адаптер питания от сети 220 В 1 шт.
5 Адаптер питания от бортовой автомобильной сети 1 шт.
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