
Компания DEPS Ссылка на товар

Ответвители и делитель TERRA SD904,
SD910, SD915, SD920

Производитель: TERRA

Вес: 0.55 кг

Система: 9-ти кабельная

Тип оборудования: Ответвители и
делители

Гарантия: 12 месяцев

Описание

9-ти канальные делитель и ответвители TERRA SD904, SD910, SD915, SD920 предназначены
для построения распределительных сетей коллективного приема спутникового ТВ различной
сложности. Это пассивные устройства, не требующие питания для своего функционирования.

Основные особенности:
Делитель на два и ответвители сигналов 8-и ПЧ СТВ и эфирного ТВ
сквозной проход питания по всем магистралям и передача питания на ответвляемые Н

линии (отключаемая)
очень низкие потери
пригодные для подключения коаксиального кабеля с центральным проводником не

более Ø1,2 мм
литой корпус
SD904 Делитель на 2
SD910 Ответвитель 10 дБ
SD915 Ответвитель 15 дБ
SD920 Ответвитель 20 дБ

Характеристики

ТИП SD904 SD910 SD915 SD920

Диапазон частот
Спутниковое ТВ 950-2400 МГц
Эфирное ТВ 5-862 МГц
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Компания DEPS Ссылка на товар

Потери на проход
Спутниковое ТВ 4 дБ 1.5 дБ 1.1 дБ 0.8 дБ
Эфирное ТВ 4 дБ 1.8 дБ 1.3 дБ 1.1 дБ

Потери на отвод
Спутниковое ТВ 4 дБ 8…12 дБ 13…17 дБ 18…22 дБ
Эфирное ТВ 4 дБ 10 дБ 15…16 дБ 20 дБ

Развязка по входам спутникового ТВ
Спутниковое ТВ 30 дБ
Эфирное ТВ 30 дБ

Проходной ток 4 A макс. (1 А через одну линию)
Диапазон рабочих температур -20° ÷ +50°C
Габариты/Масса (в упаковке) 126x135x52 мм/0,82 кг
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