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Делитель на четыре TERRA SDQ508

Производитель: TERRA

Вес: 0.7 кг

Система: 5-ти кабельная

Тип оборудования: Ответвители и
делители

Гарантия: 12 месяцев

Описание

5-входовый делитетель TERRA SDQ508 предназначены для построения распределительных
сетей коллективного приема спутникового ТВ различной сложности. Позволяет делить каждый
из 4-х спутниковых входов ПЧ СТВ и 1-го эфирного входа на четыре. Это пассивное устройство,
не требующее питания для своего функционирования.

Основные особенности:

Делитель на четыре сигналов 4-х ПЧ СТВ и эфирного ТВ
Сквозной проход питания по магистрали и передача питания на ответвляемые Н линии

(комут.)
Пригодные для подключения коаксиального кабеля с центральным проводником не

более Ø1,2 мм

Характеристики

ТИП SDQ508

Диапазон частот
Спутниковое ТВ 950-2400 МГц
Эфирное ТВ 5-862 МГц

Потери на проход
Спутниковое ТВ 8 дБ
Эфирное ТВ 8 дБ

components/com_jshopping/files/img_products/full_441aecedda87530ee680c46608edfebe.jpg
https://deps.ua/ru/katalog/kommutatoryi-multisvitchi.html?f=4
https://deps.ua/ru/katalog/kommutatoryi-multisvitchi.html?f=l213
https://deps.ua/ru/katalog/kommutatoryi-multisvitchi.html?f=l294
https://deps.ua/ru/katalog/kommutatoryi-multisvitchi.html?f=l294
https://deps.ua/ru/katalog/kommutatoryi-multisvitchi.html?f=l
https://deps.ua/katalog/kommutatoryi-multisvitchi/45540.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Развязка по входам
спутникового ТВ

Спутниковое ТВ 30 дБ
Эфирное ТВ 30 дБ

Проходной ток
Через Н линии 2 A макс. (1 А через

одну линию)
Через линии эфирного ТВ 0.1 А макс.

Затухание несогласованности >13 дБ
Диапазон рабочих температур -20° ÷ +50°C
Габариты/Вес (в упаковке) 267x135x30 мм/0.7 кг
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