
Компания DEPS Ссылка на товар

Каскадируемый dSCR мультисвич с
выходом на один кабель Terra SRM580

Производитель: TERRA

Система: 5-ти кабельная, dSCR
мультисвитчинг

Тип оборудования: Коммутаторы

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Каскадируемый мультисвич SRM580 имеет 4 спутниковых входа+ 1 для эфирного ТВ и 8
абонентских выходов. Сигнал с этих абонентских выходов, с помощью обычных делителей и
ответвителей, может распределяться до 32 абонентов, так как общая полоса частот
абонентских выводов совместно используется всеми абонентами. Такое стало возможно
благодаря применению технологии dSCR (digital single cable router), которая позволяет из
общего спутникового сигнала выбирать отдельные транспондеры и таким образом формировать
сетку вещания ПЧ.

Основные особенности:
Управление в соответствии с legasy/EN50494/EN50607
Конфигурация при помощи программатора PC102W
DC вход для внешнего источника питания
Передача питания на Н магистральные линии
Переключаемый активный/байпас тракт наземного ТВ
Светодиодная индикация наличия питания
Прочный литой корпус
Разъемы: РЧ входы/выходы – типа F; DC вход – типа F

Характеристики

ТИП SRM580

Частотный диапазон
спутникового ТВ 950-2150 МГц

наземного ТВ 47-862 МГц
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Количество
магистральных
входов/выходов

спутникового ТВ 4

наземного ТВ 1

Количество абонентских выходов 8 (4 пары dSCR/legasy
выходов)

Передача в магистрали
спутникового ТВ > -4 дБ

наземного ТВ (активный режим) 10 дБ
наземного ТВ (байпас режим) - 6 дБ

Возвратные потери > 10 дБ
Импеданс 75 Ом

Входной уровень
канала

спутникового ТВ 60-95 дБмкВ
наземного ТВ (активный режим) 92 дБмкВ макс. (IMD3 60 дБ)

Коэффициент шума эфирного ТВ (активный режим) 6 дБ

Выход абонентский +
наземное ТВ

Полосы пользователей (режим dSCR) Конфигурируемый 32
максимум на пару выходов

Ширина полосы пользователя (режим
dSCR) Конфигурируемая 20-60 МГц

Выходной уровень контролируемый
АРУ (режим dSCR) Конфигурируемый 84 дБ

Выходной уровень, контролируемый
АРУ (режим legasy) типичный 78 дБмкВ

потери наземного ТВ (активный
режим) 6 дБ

потери наземного ТВ (байпас режим) 22 дБ
выходной уровень наземного ТВ 86 дБмкВ макс. (IMD3 60 дБ)

Развязка

Входы спутникового ТВ/ Входы
спутникового ТВ > 30 дБ

Входы спутникового ТВ/ Выходы
отвода > 30 дБ

Входы спутникового ТВ/ Входы
наземного ТВ > 25 дБ

Проходной ток через
магистральные линии

Спутникового ТВ 2 А макс., 1 А макс. через
одну линию

наземного ТВ 250 мА макс.
Проходной ток от DC входа на магистральные линии Н 20 В, 0,8 А макс.

Потребление тока
От DC входа*

От магистральных линий Н 20 В, 1,2 А макс.

от тюнера 13 В, 400 мА макс.
Диапазон рабочих температур -20°…+ 50°C
Габариты/Вес (в упаковке) 227x134x0 мм/0,8 кг

* - без внешней нагрузки по питанию
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