
Компания DEPS Ссылка на товар

Муфта оптическая внутризонованная ССД
МТОК-Г3/216(288)-1КТ3645-К

Производитель: ССД
(Связьстройдеталь)

Вес: 2.3 кг

Тип: Тупиковая

Макс. кол-во сварок: Более 96

Способ герметизации: Термоусаживаемые
трубки

Овальные вводы: Да

Кол-во круглых
вводов/выводов:

6 и более

Возможность установки
адаптеров:

Нет

Гарантия: 12 месяцев

components/com_jshopping/files/img_products/full_cc59f4a35af56f7cdcb22374aa20a8aa.jpg
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=84
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=84
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=l71
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=l436
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=l433
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=l433
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=l437
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=l442
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=l444
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskie-muftyi.html?f=l
https://deps.ua/katalog/opticheskie-muftyi/mufta-optichesqaia-vnutrizonovannaia-ssd-mtok-g3-216-288-1kt3645-k.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Описание

Сотрудничество с компанией «Связьстройдеталь» (ССД) прекращено с 2014 г.

Муфта оптическая стандартного размера МТОК-Г3 предназначена для монтажа городских
и подвесных оптических кабелей как с бронёй из гофрированной стальной ленты, так и без
брони. Способ герметизации кожуха с оголовником механический, с применением
пластмассового хомута. На овальном патрубке имеются четыре малых патрубка, которые
можно использовать для ОК диаметром до 10 мм. Для ввода транзитной петли малые патрубки
срезаются, и используются комплекты ввода № 6.

Оснащена ступенчатыми патрубками, узкие участки которых специально предназначены для
ввода кабелей малого диаметра, например, для прокладки в защитных полиэтиленовых трубах
(ЗПТ), самонесущих ОК и подвесных ОК типа «восьмёрка». На таких кабелях, как правило,
продольная герметизация в муфтах не выполняется, т.к. она гарантируется конструкцией
кабеля. Конструкция корпуса МТОК-Г3 позволяет крепить ЦСЭ и периферийные силовые
элементы сращиваемых ОК.

Муфта оптическая имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 20 мм, 4 круглых
патрубка 16 мм и один овальный патрубок с установленными на нем 4-мя малыми патрубками
диаметром 10 мм. Одновременно в муфту МТОК-Г3 можно ввести 10 различных ОК, при этом
если круглые патрубки использовать для ввода 2-х ОК малого диаметра, то общее количество
вводимых кабелей увеличится до 16-ти. Конструкция МТОК-Г3 позволяет крепить ЦСЭ
и периферийные силовые элементы сращиваемых ОК.

Комплектация

Муфта в сборе 1 шт.
Инструкция 1 шт.
Паспорт +
Сплайс кассета КТ3645 1 шт.
Уплотнительная резинка 1 шт.

Комплект деталей и материалов:

Силикагель 1 шт.
Термоусаживаемая трубка с инструкцией 2 шт.(Ø33 мм× 145 мм, Ø19 мм× 100 мм)
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Маркировочная этикетка 1 шт.
Гильза 40 шт. (40 мм)
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