
Компания DEPS Ссылка на товар

Муфта оптическая ССД МТОК-Л7/Б-8SC

Производитель: ССД
(Связьстройдеталь)

Вес: 1 кг

Тип: Тупиковая

Макс. кол-во сварок: 4-24

Способ герметизации: Термоусаживаемые
трубки

Овальные вводы: Да

Кол-во круглых
вводов/выводов:

4

Возможность установки
адаптеров:

Да

Гарантия: 12 месяцев
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Описание

Сотрудничество с компанией «Связьстройдеталь» (ССД) прекращено с 2014 г.

Малогабаритная укороченная муфта МТОК-Л7/Б-8SC предназначена для установки
в стеснённых условиях — заполненных колодцах, шкафах, в технических помещениях
и на опорах. Муфта оптическая позволяет осуществить ввод оптического кабеля, в том числе
транзитного, с возможностью ответвления до 8 оптических волокон через патчкорды или
предоконцованные кабели.

Муфта МТОК-Л7/Б-8SC отличается увеличенным количеством вводов и наличием кронштейна
крепления муфты. Способ герметизации кожуха с оголовником механический, с применением
пластмассового хомута. Данная муфта оснащена ступенчатыми патрубками, тонкие участки
которых предназначены специально для ввода кабелей диаметром до 10 мм. Конструкция
внутренних элементов муфты позволяет крепить ЦСЭ и периферийные силовые элементы
сращиваемых ОК.

Муфта имеет 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 20 мм, 2 круглых патрубка
диаметром 16 мм и один овальный патрубок.

Характеристики

Максимальное количество оптических портов 8
Количество круглых патрубков 4
Количество овальных патрубков 1

Габариты корпуса, мм
Длина 324
Диаметр по поверхн. хомута 188

Комплектация

Муфта в сборе 1 шт.
Инструкция 1 шт.
Паспорт +
Сплайс кассета КС1645 2 шт.
Уплотнительная резинка 1 шт.

Комплект деталей и материалов:

Силикагель 1 шт.
Термоусаживаемая трубка с инструкцией 2 шт.(Ø33мм× 145мм)
Шкурка шлифовальная 1 шт.
Маркировочная этикетка 1 шт.
Стяжки 20 шт.
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Гильза 20 шт. (40мм)
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