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Описание

Компактный портативный рефлектометр Multitest MO1135 предназначен для проведения
измерений в оптических сетях в процессе строительства и технической эксплуатации.
Благодаря своим небольшим размерам корпуса, защищенного резиновыми накладками,
он идеально подойдет для измерения в полевых условиях. Кроме того, рефлектометр оснащен
современной Li-Pol (литий-полимерной) аккумуляторной батареей, способной обеспечить
работу рефлектометра до 8 часов в режиме измерения.

Проведение измерений рефлектометром Multitest МО1135 не вызывает особых трудностей, так
как по умолчанию проводится в автоматическом режиме Auto, т.е. после нажатия кнопки Scan,
основные параметры измерения (длительность импульса и диапазон расстояний)
устанавливаются автоматически, учитывая длину подключаемой оптической линии,
а выбирается только длина волны и время измерения. В ручном режиме, по желанию
пользователя, все параметры могут устанавливаться вручную.

Измеренные рефлектограммы отображаются на цветном LCD экране 3,5``, с высоким
разрешением и детализацией. К тому же нужный участок рефлектограммы можно
дополнительно увеличить с помощью кнопок масштабирования. Или же, сохраненные в память
прибора рефлектограммы, перенести и просмотреть на компьютере с помощью комплектного
ПО. С помощью этого же ПО также можно составить и распечатать отчет по результатам
измерения для документирования оптической линии.

Несмотря на небольшие размеры прибор обладает хорошей точностью, как по расстоянию, так
и по уровню мощности, что подтверждается множеством линейных испытаний.

Линейка рефлектометров Multitest МО1135 состоит из моделей: на две длины волны MO1135S,
MO1135A, MO1135B, MO1135C (1310/1550 нм) и MO1135M (850/1300 нм) либо MO1135В6 на
три длины волны (1310/1550/1625 нм), и отличающихся динамическим диапазоном измерения
от 22/24 дБ, для небольших по протяженности оптических сетей, до 36/34 дБ, способных
измерять оптические линии протяженностью более 100 км.

Отличительной особенностью рефлектометра модели МО1135B6 является наличие
дополнительной длины волны 1625 нм с фильтром. Т.е. это значит, что можно проводить
измерения в работающей оптической линии, без отключения источников сигнала, так как
такая длина волны выбрана чтобы не влиять на передачу основного сигнала, а встроенный
фильтр предотвращает его влияние на измерение. К тому же динамический диапазон 36/34/34
дБ позволяет измерять оптические линии с делителями, что идеально подойдет для
применения этого рефлектометра в сетях PON.

Для проведения измерений в оптоволоконных линиях построенных на многомодовом волокне
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линейка рефлектометров была дополнена моделью МО1135M c динамическим диапазоном
измерения 22/24 дБ (850/1300 нм).

Основные особенности:
Компактные размеры и малый вес (0,75 кг);
Длины волн для тестирования — 850/1300 нм, 1310/1550 нм, 1310/1550/1625 нм;
Мертвая зона по событию 3 м;
Полностью автоматический режим измерения по нажатию одной кнопки;
Функция измерения в реальном масштабе времени;
Встроены источник видимого лазерного излучения 650 нм;
Удобное управление и интерфейс;
Меню на английском языке.

 

Характеристики

 MO1135S MO1135A MO1135B MO1135C MO1135B6 MO1135M
Рабочая длина
волны, нм 1310/1550±20 1310/1550/1625±20 850/1300±20

Динамический
диапазон, дБ 24/22 28/26 32/30 36/34 36/34/34 22/24

Мертвая зона
по событию, м 3

Мертвая зона
по затуханию, м 15

Диапазон
измерений, км до 80 до 100 до 120 до 140 до 140 до 40

Количество
точек
рефлектограммы

28000

Разрешение
по расстоянию,
м

0,1

Длительность
импульса 10 нс — 10 мкс

Погрешность
измерения
расстояния, м

+/-(0,8м +/-0,001% * Разрешение по расстоянию)

Погрешность
измерения
затухания, дБ

+/- 0,05

Время
сканирования, с 5; 15; 30; 60; 120; 180

Память Micro SD, 4 Гб
Дисплей 3.5″ цветной TFT ЖК
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Тип оптического
разъема FC/UPC (Сменный SC/APC адаптер покупается отдельно)

Интерфейс USB
VFL (источник
видимого
излучения)

1 мВт

Аккумуляторная
батарея

Li-Pol аккумуляторная батарея, 7,4 В, 3300 мАч
(время работы 8 часов)

Адаптер
питания AC/DC адаптер питания (Вход: АС 90-240 В; Выход: DC 10 В)

Температура
эксплуатации,
ºС

от −10 до +50

Температура
хранения, ºС от −20 до +60

Относительная
влажность, % <90

Габаритные
размеры
(ДхВхШ), мм

197×107×67

Вес, кг 0,75

 

Комплектация

№ Наименование Количество
1 Рефлектометр Multitest MO1135 1 шт.
2 Сетевой адаптер питания 1 шт.
3 Сетевой шнур 1 шт.
4 USB-miniUSB кабель 1 шт.
5 Чистящие палочки 1 шт.
6 Сумка для переноски/ремень для сумки 1 шт.
7 Краткая инструкция по эксплуатации 1 шт.
8 Сменный SC адаптер (опция, приобретается отдельно) 1 шт.
9 Калибровочный сертификат 1 шт.
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