
Компания DEPS Ссылка на товар

Оптический кабель FinMark PS001-SM-02

Производитель: FinMark

Вес: 11 кг

Тип кабеля: PS

Конструкция: Негорючий,
Патчкордовый,
Диэлектрический

Применение: Внутри зданий, Грунт,
канализация, тоннель,
ввод в здание

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Назначение:
Патчкордовый оптический кабель PS001-SM-02 предназначен для изготовления
соединительных шнуров (патчкордов), для межблочных соединений на узлах связи и центрах
обработки данных, подключения абонентов в сетях PON. Этот кабель подходит внутренних и
наружных инсталляций в местах не подверженных воздействию грызунов.

Конструкция:
Кабель содержит одно оптическое волокно в плотном легкосъемном буфере. Это одномодовое
волокно соответствует требованиям ITU-T G.657.А2, что позволяет укладывать кабель с малым
радиусом изгиба без увеличения потерь.  Наружная оболочка изготовлена из не
распространяющего горение безгалогенного низкодымного материала – LSZH (Low Smoke Zero
Halogen) черного цвета. Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придает
усиливающий слой кевларовых (арамидных) волокон.

Оболочка выполняется в двух вариантах цвета: черном - светостабилизированном, для
наружных инсталляций и белом (White) - более эстетичном для внутренней прокладки.

 

Характеристики

Тип кабеля PS001-SM-02
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Количество и диаметр волокон в буфере, шт. 1 × 0,85мм
Затухание, дБ/км ≤0,4 при 1310nm, ≤0,3 при 1550nm
Материал оболочки LSZH (черный или белый)
Толщина внешней оболочки, мм 0,55
Материал упрочняющих нитей кевлар (арамид)
Диаметр кабеля, мм 3,0±0,15
Мин. радиус изгиба постоянный/динамический, мм 15/30
Макс. нагрузка при растяжении, Н 400
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100мм 1000
Диапазон рабочих температур, °C -20 — +70
Масса кабеля, кг/км 9
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