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Оптический кабель FinMark PSххх SM,
PSххх MM

Производитель: FinMark

Тип кабеля: PS

Конструкция: Негорючий,
Патчкордовый,
Диэлектрический

Применение: Внутри зданий

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Назначение:
Так называемый “патчкордовый” кабель для изготовления соединительных шнуров
(патчкордов), для межблочных соединений на узлах связи и центрах обработки данных;
симплексный кабель для внутренних инсталляций. Этот кабель  подходит для внутренних и
наружных инсталляций в местах не подверженных воздействию грызунов.

Конструкция:
Кабель содержит одно (PS001) оптическое волокно или два (PS002) оптических волокна в
0.9мм буфере. Это может быть как одномодовое (SM), так и многомодовое (MM) волокно.
Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение безгалогенного
низкодымного материала – LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

По требованию заказчика возможно изготовление в оболочке из PVC пластиката. Устойчивость
к продольным натяжениям кабелю придает усиливающий слой кевларовых (арамидных)
волокон.

В кабель закладывается оптическое волокно соответствует ITU-T G.652.D. По требованию
заказчика кабель может изготавливаться с волокнами по ITU-T G.655
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C условным обозначением оптических кабелей FinMark можно ознакомиться здесь

 

Характеристики

Тип кабеля PSxxx-SM (ММ)
Количество  волокон, шт. 1 2
Диаметр волокон в буфере, мм 0.9
Толщина внешней оболочки, мм 0.45±0.08
Материал упрочняющих нитей кевлар (арамид)
Диаметр кабеля, мм 2.85(±0.1) 2.85×5.8(±0.1)
Масса кабеля, кг/км 6.6 13.8
Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10 / 20 диаметров кабеля
Макс. нагрузка при растяжении, Н 150 200
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