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Оптический приемник ARCOTEL
GA8010(OR)-PON

Производитель: Arcotel

Вес: 0.256 кг

Тип: Приемник FTTH
(абонентский)

Параметры
приемника/узла:

Без АРУ

Новые модели

 
Оптический приемник ARCOTEL GA8005(OR)-PON
Код: 158698
Узнать цену и наличие
Производитель: Arcotel
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Описание

Оптический приемник GA8010(OR)-PON предназначен для работы в PON сетях (GPON, GEPON)
в которых совместно передается сигнал кабельного телевидения в том же волокне.

Простая конструкция и использование современных комплектующих высокого качества
позволило сделать мини-приемник не только функциональным и недорогим, а также надежным
и экономичным, что обеспечивает снижение стоимости подключения абонентов сети.

Встроенный оптический фильтр позволяет выделить сигнал кабельного телевидения для
преобразования его в радиочастотный ТВ сигнал, без существенного влияния на прохождение
данных на длинах волн 1310/1490 нм.

Двухцветный светодиодный индикатор светится зеленым цветом, когда уровень оптического
сигнала ТВ в норме, и становится красным при недостаточном уровне сигнала.

Основные особенности Arcotel GA8010(OR)-PON:
Оптический приемник CATV для GPON (GEPON)-сетей
Встроенный оптический WDM фильтр сигнала кабельного ТВ
Светодиодный индикатор входного оптического сигнала
Регулировка выходного уровня
Компактный металлический корпус из профилированного алюминия
Внешний сетевой адаптер питания входит в комплект поставки
Входной оптический коннектор SC/APC, выходной — SC/UPC

Структурная схема:

Характеристики

Наименование GA8010(OR)-PON Примечание
Рабочая длина волны приемника, нм 1550±10 1
Потери на проход для сигналов PON (1310, 1490 нм), дБ ≤0,5
Уровень входного оптического сигнала, дБм — 10...+2
Тип входного оптического коннектора SC/APC
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Тип выходного оптического коннектора SC/UPC
Полоса частот, МГц 47 — 862
Неравномерность АЧХ, дБ ±0.75
Отношение несущая/шум, дБ ≥51 2
Выходной уровень (при −7...+2 дБм на входе), дБмкВ ≥80 3

Уровень композитных искажений, дБ
CTB ≤-61

4
CSO ≤-60

Регулировка выходного уровня, дБ 0...-20
Выходной импеданс, Ω 75
Тип выходного RF коннектора F
Напряжение питания приемника, В 12 5
Потребляемая мощность, Вт 3

Напряжение питания сетевого адаптера 100...240 В,
50 Гц

Габариты приемника (c разъемами), мм 130×79×25.5
Масса, без сетевого адаптера / с адаптером, кг 0,16/0,22
Рабочий диапазон температур, °С -20...+50

Примечания:

Определяется полосой пропускания оптического фильтра1.
Типовое значение при уровне входного сигнала −2 дБм.2.
При входном уровне ниже −7 дБм значение выходного уровня может быть меньше3.
80 дБмкВ.
При трансляции 59 аналоговых каналов PAL и входном уровне сигнала −2 дБм.4.
Постоянного тока.5.

Схема подключения оптического приемника у абонента
GEPON сети:
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