
Компания DEPS Ссылка на товар

Оптический передатчик ARCOTEL
WT1550A

Производитель: Arcotel

Вес: 7.1 кг

Тип: Передатчик 1550

Гарантия: 12 месяцев

Описание

WT1550A – оптический передатчик с внешней модуляцией, предназначенный для передачи
аналогового и цифрового (QAM) сигналов кабельного телевидения по оптическому волокну на
расстояния до 100 км. Это современная разработка, построенная на базе высокостабильного
охлаждаемого DFB  лазера и отдельного оптического модулятора, что позволило создать
бюджетный передатчик   с высокими характеристиками по передаче сигналов и широким
функционалом.

 Основные оптические компоненты передатчика WT1550A – лазер и оптический модулятор от
ведущих мировых производителей, что обеспечивает надежность работы и стабильность
параметров передачи.

В передатчике используется эффективная многоступенчатая система подавления эффекта
стимулированного Бриллюэновского рассеивания (SBS), что позволяет регулировать порог
подавления SBS  в интервале от 13 до 19 дБм с шагом 0.5 дБм.

Для увеличения надежности в передатчик установлены два блока питания с автоматическим
резервированием работы.

Функциональные особенности:
Охлаждаемый DFB лазер, внешний оптический модулятор.
Дальность передачи до 100 км
Два оптических выхода
Регулируемый порог стимулированного Бриллюэновского рассеяния (SBS): 13 -19 дБм.
Выбираемый режим автоматической регулировки усиления (AGC) или ручной

регулировки усиления (MGC).
Жидкокристаллический дисплей на лицевой панели.
Удаленный мониторинг и управление.
Ширина полосы 47~1003 МГц.
Система минимизации CSO
Два сменных блока питания
Возможна комплектация как сетевыми БП 220В, так и БП 48 В постоянного тока.
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Характеристики

Оптические параметры
Рабочая длина волны, нм 1545…1560
Тип коннектора SC/APC
Относительная плотность
интенсивности шума лазера (RIN), дБ/Гц ≦-160

Ширина спектра лазера, МГц 0.3
Подстройка частоты выходного сигнала, ГГц ±50
Оптические выходные порты, шт. 2
Оптическая мощность на каждом выходе, дБм ≧7 (≧10 опция)
Порог подавления SBS,  (шаг 0.5 дБм), дБм 13…19
Радиочастотные параметры
Рабочая полоса частот, МГц от 47 до 1003
Неравномерность АЧХ, дБ ± 0,75
Входное сопротивление, Ом 75
Затухание несогласованности по входу, дБ ≥16 (47-550МГц); ≥14 (550-862МГц)
Входной уровень RF, дБмкВ/кан. 78…96 (номинальное значение80)
Подстройка в AGC режиме, дБ +3…-3
Регулировка в MGC режиме, дБ 0~15
Тип RF коннектора F типа (розетка)
Прочие  параметры

Напряжение питания 90…260 В AC, 50/60 Гц
36…72 В DC (опция)

Потребляемая мощность, Вт ≤60
Диапазон рабочих температур, °С -5…+45
Температура хранения, °С -20…+60
Относительная влажность, % 85% (Макс.)
Размеры (ширина x длина x высота), мм 483 x 455 x 44
Масса, кг 5,5

Параметры передачи при транслировании 84 каналов PAL

Параметр Условия тестирования Значение

CNR, дБ

Tx/Rx 52.5
Link 1 52.0
Link 2 50.5
Link 3 49.0

С/CSO, дБ
Tx/Rx and Link 1 65
Link 2 65
Link 3 63

С/CTB, дБ 65
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Условия тестирования при измерении параметров передачи

1-й EDFA
усилитель

Длина волокна
1-го участка

2-й EDFA
усилитель

Длина волокна
2-го участка

Уровень сигнала
на приемнике

Tx/Rx нет нет нет нет 0dBm
Link 1 нет 35km нет нет 0dBm
Link 2 16dBm 65km нет нет 0dBm
Link 3 13dBm 50km 13dBm 50km 0dBm
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