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Оптический приемник ARCOTEL
GA8025(OR)-220V

Производитель: Arcotel

Тип: Приемник FTTB/FTTC

Параметры
приемника/узла:

Без АРУ

Гарантия: 12 месяцев

Новые модели
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Оптический FTTH приемник ARCOTEL GA8030(OR)
Модификации

# Код Наименование
1047462GA8030(OR)-220V-SC
2050830GA8030(OR)-60V-SC

Узнать цену и наличие
Производитель: Arcotel

 
Оптический приемник ARCOTEL GA8039(OR)-220V
Код: 161334
Узнать цену и наличие
Производитель: Arcotel

Описание
Оптический приемник GA8025(OR) предназначен для работы в гибридных волоконно-
коаксиальных кабельных сетях FTTH/FTTB и предназначен для преобразования
оптического АМ сигнала в радиосигнал ТВ диапазона и последующего усиления сигнала для
его распределения по коаксиальным сетям.

Основные особенности:
Оптический приемник в компактном корпусе
Широкий диапазон входных уровней оптического сигнала
Индикация входного оптического уровня
Высокий выходной уровень ВЧ сигнала при низком уровне входного оптического

сигнала
Выходной каскад реализован по схеме Push-Pull
Низкое энергопотребление
Защита по выходу от перенапряжения
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Структурная схема оптического приемника GA8025:

 

Характеристики

Рабочая длина волны 1100 — 1600 нм
Рабочий уровень входного оптического сигнала −7 ... +2 дБм
Тип оптического коннектора SC/APC
Возвратные потери по входу >45 дБ
Полоса частот 47 — 862 МГц
Неравномерность АЧХ ±0.75 дБ
Отношение сигнал/шум ≥48 дБ*
Рабочий выходной уровень ≥103 дБмкВ**
Выходной уровень по DIN 45004B (IMA3=-60 dB) 121 дБмкВ
Плавная регулировка выходного уровня 0...-20 дБ
Плавная регулировка наклона АЧХ 0...-18 дБ
Возвратные потери по выходу ≥14 дБ
Ослабление тестовой точки −30 дБ
Выходной импеданс 75 Ом
Электропитание ~198-250 В/50 Гц/7 Вт
Габариты 107×148×53 мм

* при входном оптическом уровне −6 дБм, OMI=4%
** при трансляции 99 каналов PAL
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