
Компания DEPS Ссылка на товар

Оптический приемник TERRA OD110

Производитель: TERRA

Тип: Оптический узел

Параметры
приемника/узла:

АРУ, Электронная
регулировка

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Достоинства:
электронная установка всех параметров
АРУ привязанная к оптическому входному уровню
цифровая индикация оптического входного уровня и других параметров на встроенном

дисплее
переключаемый фильтр ингресс шумов
неохлаждаемый FP лазерный диод, специально разработанный для работы в обратном

канале CATV
встроенный передатчик данных для подсистемы дистанционного мониторинга

“MasterWatch“
встроенный внутренний 5 MHz пилот генератор
литой корпус
разъемы: оптический - SC/APC; тестовый и ВЧ выход - типа F

Дистанционно контролируемые параметры узла
OD110 используя подсистему дистанционного
мониторинга “MasterWatch“:

температура
постоянное напряжение блока питания
переменное напряжение дистанционного питания
входная оптическая мощность
ток потребляемый лазером
ВЧ выходной уровень
статус узла
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Дистанционно контролируемые порты:
порт аварийной сигнализации
состояние UPS

Структурная схема:

Характеристики

Наименование OD110 OD110D
Прямой канал

Рабочая длина волны, нм 1100-1600
Оптический уровень на входе (диапазон APУ), дБм - 7…+2
Спектральная плотность шумового тока, пA/√Гц ≤ 7.0
Частотный диапазон** (зависит от диплексера), МГц 47/75/87/108-1002
Импеданс, Ω 75
Коэффициент отражения 8 дБ/40 МГц-1.5 дБ/на октаву
Неравномерность АЧХ, дБ ±0.75
Выходной уровень (контр. АРУ, 4.9 % OMI), дБмкВ 113
Выходной уровень (CTB, EN50083-3), дБмкВ (42 кан.) 111
Выходной уровень (CSO, EN50083-3), дБмкВ (42 кан.) 112
Межкаскадный аттенюатор pr, дБ с шагом 1 дБ 0-15,5
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Межкаскадный корректор pr, дБ с шагом 1 дБ 0-15,5
Тестовая точка, дБ -20 ± 0.7

Обратный канал
Тип лазерного диода FP
Оптическая мощность выхода*, мВт 1/2
Длина волны***, нм 1310 ± 10
Частотный диапазон**, МГц 5-30/55/65/85
Фильтр ингресс шумов pr > 20 дБ до 15 МГц; < 0.5 дБ от 20 МГц
Входной уровень ВЧ, дБмкВ 75-95
Аттенюатор обратного канала pr, дБ с шагом 1 дБ 0-25
Входной коэффициент отражения, дБ 18
Пилот тон pr, МГц 5
Тестовая точка, дБ -20 ± 0.5

Общие
Напряжение питания, 50 Гц 187…250 В 24…65 В
Потребляемая мощность, макс., Вт 15

Потребляемый ток
~24 В - 1 А
~42 В - 0,67 А
~65 В - 0,5 А

Диапазон рабочих температур, °C -20° …+ 45
Габариты/Вес (в упаковке) 213x138x76 мм/1.4 кг

pr - переключается программным путем

* - информация для заказа:

Тип Лазер Мощность лазера
OD110R1 1 мВт FP 1310 нм 1 мВт
OD110R2 2 мВт FP 1310 нм 2 мВт
OD110DR1 1 мВт FP 1310 нм, дистанционное питание 1 мВт
OD110DR2 2 мВт FP 1310 нм, дистанционное питание 2 мВт

** - 

Частотный диапазон Диплексер
30/47 МГц pd 06-30
55/75 МГц pd 06-55
65/87 МГц pd 06-65
85/ МГц pd 06-85

*** - DFB 2 мВт лазерные диоды для CWDM (1470...1610 нм) диапазона поставляются по спец.
заказу.
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