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Масштабируемый оптический узел
TELESTE AC8000

Производитель: Teleste

Тип: Оптический узел

Параметры
приемника/узла:

АРУ, Возможность
установки модуля ОК

Описание

Данный  оптический  узел  -  это  уникальная  в  своем  роде  оптическая  платформа,  которая
предоставляет  полный  сервис  и  многосторонний  подход  к  разрешению  любой  задачи,
поставленной оператором HFC сети. Существуют ряд особенностей, которые делают ACcess
8000 лучшим решением для любых волоконно-коаксиальных сетей. Модульная конструкция
данной платформы дает возможность постепенного наращивания конфигурации узла по мере
расширения  сети.  Дизайн  модулей  и  системы  калибрования  гарантирует  легкость  в
обслуживании  и  эксплуатации.

Достоинства:

отличные параметры и характеристики;
модульная, наращиваемая конструкция;
программируемый A/B переключатель для прямого и обратного канала;
два выходных, сверхмощных RF-усилителей, второй выход может быть разделен

сплиттером на два выхода;
центральное микропроцессорное управление;
возможность местного и дистанционного конфигурирования и мониторинга следующих

параметров: положения переключаемого аттенюатора шумов ингрессии (0, -6 дБ и выкл.),
входного уровня оптической мощности, входных уровней аналоговых и цифровых каналов
(опция), тока накачки лазеров, входного и выходного напряжения обеих блоков питания
(один основной, другой резервный), температурных режимов, серийных номеров и версий
всех встраиваемых модулей, состояния крышки корпуса (открыта, закрыта). Все
конфигурируемые и контролируемые параметры хранятся в памяти материнской платы;

широкий диапазон типов используемых лазеров в передатчиках обратных каналов;
возможность разделения сигнала обратного канала на два независимых канала;
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возможность установления резервного блока питания;
автоматическое определение типа модуля и поддерживание функции "plug and play";
допускается замена модулей без выключения всего узла;
удобная кассета для монтажа волоконно-оптического кабеля;
сменные диплексер-фильтры обратного канала;
высокая экранировка.

Одиночный оптический узел:
На первоначальном этапе развития сети оптические узлы ACcess 8000 могут применяться в
минимальной конфигурации и работать как обычные оптические приемники, комплектуются
надежным источником питания, двумя мощными RF усилителями, оптическим приемником
прямого канала и передатчиком обратного канала (по желанию).

Режим A/B переключения:
При работе в данном режиме узел комплектуется двумя оптическими приемниками прямого
канала и двумя передатчиками обратного канала. Также может быть установлен резервный
блок питания. В данном режиме обеспечивается 100% горячее резервирование по основным
направлениям с автоматической коммутацией при возникновении нештатных ситуаций.
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Сегментация обратного канала:
Используется при значительном увеличении абонентов использующих обратный канал. Для
избежании  его  перегрузки  осуществляется  режим  сегментация  обратного  канала,  путем
извлечения предусилителя в цепи обратного канала в режиме A/B переключения. При этом мы
получаем два независимых передатчика обратного канала, каждый из которых обслуживает
свой коаксиальный вход (для сигналов от абонентов), как результат уменьшается нагрузка на
обратный канал.

Характеристики
Оптические параметры
Приемники (модули) AC6810 A6820
Рабочая длина волны 1290…1600 нм
Уровни входной оптической мощности -7…-2 дБм -3…+2 дБм
Пределы регулировки выходного RF
сигнала 0…20 дБ

Передатчики (модули) AC6840 AC6845 AC6847/49/…/61
Тип лазера 1310 нм FP 1310 DFB CWDM*
Уровень выходной оптической мощности +1 дБм +3 дБм +3 дБм
Частотный диапазон 5…100 МГц
Уровень входного RF сигнала (мин.) 60 дБмкВ
Частоты встроенного пилот генератора 4.5 МГц или 6.5 Мгц
RF параметры
Полоса частот прямого канала 47/54/70/85…862 МГц
Полоса частот обратного канала 5…30/42/50/65 МГц
Неравномерность АЧХ 0.5 дБ
Коэффициент отражения 20 дБ
CTB, CENELEC 42 канала 112 дБмкВ**
CSO, CENELEC 42 канала 114 дБмкВ**
XMOD, CENELEC 42 канала 108,5 дБмкВ**
Общие характеристики
Диапазон рабочих температур -40…+55 °С
Класс защиты IP54
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Типы оптических разъемов SC/APC, FC/APC, E-2000
Тип выходных разъемов PG11 или другой по желанию заказника
Тип разъема тестовой точки F-female
Размеры 240×250×150 mm
Вес 2.5 кг
Потребляемая мощность 41 Вт***

Напряжение питание 27…65В AC/±35…90B DC или 40…90В
AC/±50…125B DC

Транзитный ток дистанционного питания 8 А/порт

* - CDWM передатчики с DFB лазером на следующие длины волн: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550,
1570, 1590 и 1610 нм.
** - измерен с эквалайзером 8 дБ.
*** - при использовании узла в одинарной конфигурации, в двойной - потребляемая мощность
48 Вт.
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