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Оптический передатчик ARCOTEL WT86xxC

Производитель: Arcotel

Тип: Передатчик 1310

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Оптический передатчик предназначен для передачи сигналов кабельного телевидения
по оптическому волокну. Он оснащен высокостабильным охлаждаемым DFB лазером
производства США. Конструктивно выполнен в виде блока высотой 1U под установку в 19″
стойку и имеет встроенный блок питания. Имеет микропроцессорное управление
с возможностью установки порогов оповещения при занижении или завышении рабочих
параметров передатчика, установки параметра количества передаваемых каналов,
автоматическое или ручное регулирование уровня RF сигнала, подаваемого на лазер,
и возможность удаленного мониторинга основных параметров передатчика посредством
сетевого протокола SNMP.

На передней панели передатчика располагается:
Цифровой индикатор контроля режимов работы — в зависимости от режима индикации

он может давать информацию о выходной оптической мощности, температуре лазера,
токе лазера или токе охладителя и др.

F разъем тестовой точки входного RF сигнала
Замок выключателя лазера
Кнопки управления
Светодиодные индикаторы режимов работы

На задней панели передатчика располагается:
Входной разъем RF сигнала
LAN интерфейс для сетевого мониторинга
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Выходной оптический соединитель
Разъем подключения сетевого кабеля питания
RS232 порт

Характеристики

Наименование Значение
Диапазон входных частот, МГц 47-862
Уровень входного RF сигнала, дБмкВ 72 - 88
Искажение CTB при 84 каналах PAL, дБ ≤-65
Искажение CSO при 84 каналах PAL, дБ ≤-60
Диапазон ручной регулировки входного
сигнала, дБ ± 8

Диапазон регулировки АРУ системы, дБ ± 8
Соотношение C/N (при входном уровне
на приемнике -1дБм) 51

Неравномерность амплитудно-частотной
характеристики, дБ ± 0.75

Входное сопротивление, Ом 75
Выходная оптическая мощность, мВт 4 6 8 10 12 14 16 20 22 24 26 28 31
Выходная оптическая мощность, дБм 6 7 9 10 10,8 11,5 12 13 13,4 13,8 14,15 14,5 14,9
Рабочая длинна волны, нм 1310±20
Напряжение питания, В 160 – 250 (50 Гц)
Потребляемая мощность, Вт 30
Диапазон рабочих температур, °С -5… +50
Размеры Д×Ш×В, мм 482×380×44
Масса, кг 4
Тип оптического соединения SC/APC

Зависимость параметра C/N от потерь в оптической
линии для оптики ARCOTEL:

Оптические
потери,  дБ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

WT8604 53.8 52.8 51.8 51 50.1 49.2 48.2
WT8606 53.0 52.0 51.0 50.1 49.1 48.1
WT8608 52.8 51.9 51.0 50.1 49.2 48.2
WT8610 52.9 51.9 51.0 50.1 49.1 48.2
WT8612 52.7 51.8 50.8 49.9 49.0 48.0
WT8614 52.4 51.5 50.5 49.5 48.6 47.8
WT8616 52.0 51.0 50.1 49.1 48.1
WT8618 52.5 51.6 50.6 49.7 48.7 47.9
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WT8620 51.9 51.0 50.0 49.0 48.0
WT8622 52.2 51.4 50.4 49.4 48.6 47.8
WT8624 51.5 50.3 49.2 48.5 47.7
WT8626 51.5 50.2 49.2 48.5 47.6
WT8628 52.4 51.5 50.5 49.5 48.6 47.8
WT8631 52.7 51.8 50.9 50 49.1 48
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