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Оптический приемник обратного канала
TERRA ROS121M

Производитель: TERRA

Вес: 1 кг

Тип: Приемник обратного
канала

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Достоинства:
сдвоенный приемник обратного канала с возможностью дистанционного мониторинга

оптических узлов серии OD200 в подсистеме ”MasterWatch”
АРУ привязанная к оптической входной мощности или пилот сигналу
все параметры управляются программно через CMH шину данных
интегрированные дисплей и клавиатура для управления
разъемы:

   2xВЧ выход и тест – F гнездо
   оптический - 2xSC/APC
   дополнительные порты CMH шины данных - 4P4C

Структурная схема:
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Характеристики
 Тип ROS121M
 Диапазон частот 5 - 200 МГц
Оптическая входная мощность -15...2 дБм
Длина волны 1100-1600 нм
Выходной уровень ВЧ 95 дБмкВ
Выходной коэффициент отражения 18 дБ
Регулирование усиленияpr 30 дБ с шагом 0,5 дБ
Функция дистанционного мониторинга используя программуCMH Master
Оптический разъем SC/APC
Питание 187 – 250 В, 50 Гц, 8 Вт
Диапазон рабочих температур 0…+50 °С
Габариты/Вес (в упаковке) 485x58.5x177 мм/3 кг

pr – переключается программным путем
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