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Оптическое оборудование TELESTE серии
DVO

Производитель: Teleste

Новые модели

 
Оптическое оборудование TELESTE серии HDO
Модификации

# Код Наименование
1049078HDO 902
2171068HDO 701
3171069HDO 716
4171070HDO 719
5171071HDO 722
6171072HDO 726
7171073HDO 802
8171074HDO 202
9171075HDO 203
10171076HDO 610
11051275HDC 100
12049074HDX 002
13171079HDX 007
14049073HDP 230
15049075HDX 105
16171082HDO302
17171083HDO611
18171091HDO902 AA06-FD-X

components/com_jshopping/files/img_products/full_2be3bd9a68ba861dc8a7860901774c7b.gif
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv.html?f=3
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/ru-opticheskoe-oborydovanie-teleste-serii-hdo.html
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/ru-opticheskoe-oborydovanie-teleste-serii-hdo.html
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/ru-opticheskoe-oborydovanie-teleste-serii-hdo.html
https://deps.ua/ru/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/ru-opticheskoe-oborydovanie-teleste-serii-hdo.html
https://deps.ua/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/ru-opticheskoe-oborydovanie-teleste-serii-dvo.html


Компания DEPS Ссылка на товар

19171085HDO902 AA08-FD-X
20171086HDO902 BA04-FD-X
21171087HDO902 BA06-FD-X
22171088HDO902 BA08-FD-X
23171089HDO902E

Узнать цену и наличие
Производитель: Teleste

Описание

Оптическое оборудование серии DVO является составной частью головной станции на базе
платформы DVXTeleste и предназначено для использования в сетях HFC. Имеется широкий
спектр  решений любых задач  по  волоконно-оптическим сетям,  использующим аналоговую
передачу сигнала по сетям CATV.

Оптическое  оборудование  DVO  конструктивно  выполнено  в  виде  модулей  высотой  6U,
устанавливаемых в те же монтажные рэки DVX001 или DVX002, что и другое оборудование
головной станции DVX TELESTE, и может работать как непосредственно в составе станции, так
и самостоятельно с другими источниками сигнала.

Оптическое оборудование широкополосной передачи
1310 нм:
Передатчик прямого канала серии DVO901, DVO902 основан на надежных лазерах DFB-
технологии, совмещенных с предкорректором высокочастотного сигнала, обеспечивающего
оптимальную линейность и высокое значение C/N. Возможны различные типы передатчиков с
выходной мощностью от +3 до +15 дБм.

Все передатчики DVO имеют встроенный драйвер-усилитель, допускающий низкий входной
уровень высокочастотного сигнала и высокие характеристики. Он также имеет входной
корректорнаклона АЧХ для компенсации влияния коаксиального кабеля, есть дополнительный
RF вход для narrowcast сигналов и контрольные точки. Передатчики, как и все модули DVX,
управляются микроконтроллером и полностью совместимы с системой менеджмента CATVisor.

Система удаленного Доступа/Менеджмента:
Teleste обеспечивает расширенную систему менеджмента для оптического оборудования.
Прежде всего, наше оборудование включает встроенное программное обеспечение,
предоставляющее некоторую дополнительную гибкость в конфигурировании системы. Все
контрольные функции, включая уровни сигналов, наклон АЧХ, частоты пилот-сигналов и
маршрутизацию могут быть установлены с использованием программного обеспечения DVX
Commander. Больше не требуется использования каких-либо механических настроек.
Измеряемые параметры, такие как уровни оптических и высокочастотных сигналов, как и
температура модулей, могут быть получены с использованием программного обеспечения DVX
Commander. Настройка может быть осуществлена на месте монтажа с использованием
программатора или персонального компьютера с ПО. Для постоянного менеджмента
параметров и неисправностей может быть использована система менеджмента
элементов CATVisor. Кроме того, CATVisor позволяет Вам централизовать менеджмент
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аварийных ситуаций, отклонение от заданных параметров и ведение статистики вместе с
автоматической функцией резервирования модулей для повышения степени надежности
системы. Simple Network Management Protocol (общепринятое сокращение SNMP) дает
возможность стыковки CATVisor с различными системами менеджмента сети.

Технология обратного канала:
Возможные решения для обратного канала включают в себя технологии Fabry-Perot (FP) с
высокой экономической эффективностью, DFB для гарантированных показателей сети и
технологию 1550 нм для оптических мультиплексоров (WDM). Технология оптических
мультиплексоров применяется для использования обратного канала в системах, где
отсутствуют свободные оптические волокна. В этом случае прямой канал использует дину
волны 1310 нм, а обратный - 1550 нм, причем передача прямого и обратного каналов
осуществляется в одном волокне.

Передатчики 1550 нм:
Там где Вам необходимо передать сигнал на большое расстояние или использовать
максимальную выходную мощность для деления оптического сигнала, можно использовать
оборудование для длины волны 1550 нм. Оборудование позволяет обеспечить передачу сигнала
на расстояние до 100 км или более при использовании передатчика с внешней
модуляцией,оптического усилителя Erbium-Doped-Fibre Amplifier (EDFA) и оптического
приемника. Используя мощный оптический усилитель EDFA сигнал от одного передатчика
может быть передан на большое количество приемников. Частотный диапазон прямого канала
составляет 47...862 МГц. Передатчик включает в себя мощный лазер с электронным
модулятором. Он имеет два выхода для использования отдельных оптических линий.

Передатчики DVO701 имеют подстройку расфокусировки для оптимизации дальности
передачи и распространения лазерного луча в волокне. При разработке оборудования особо
учитывалось требование высокой надежности. Философия резервирования со стороны сигналов
была распространена и на блоки питания. Установка двух блоков питания, включенных
параллельно, позволяет обеспечить бесперебойное питание. Оптический
усилитель DVO713 (выходной уровень 13 дБм) может быть использован как промежуточный
усилитель для больших расстояний до 100 км и более, а DVO716 (16 дБм) обычно используется
для дальности до 65 км. Оптический усилитель DVO719 оборудован внутренним делителем
мощности, обеспечивающим два выхода по 16 дБм каждый. Соответственно оптический
усилитель DVO922 поставляется с делителем на четыре направления.

Для передачи сигналов по обратному каналу на длине волны 1550 nm предназначен
оптический передатчик DVO303. Он имеет DFB лазер с выходным уровнем +3 дБм.

Оптические приемники серии DVO:
Также устанавливаются на унифицированное шасси DVX001 или DVX002, как и все остальное
оборудование.

Оптический приемник прямого канала DVO801 работает на длине волны 1310 нм и 1550 нм,
прекрасно подходит для узлов оптического переприема в достаточно крупных сетях.

Оптические приемники обратного канала DVO201 и DVO202 (сдвоенный) обеспечивают прием
на 1310 нм и 1550 нм в диапазоне уровней входных сигналов от -20 до 0 дБм.
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Характеристики

 

Входные параметры
Прямой канал 47-862 MHz 75 Om IEC
Обратный канал 5-300 MHz 75 Om IEC
Выходные параметры

Прямой канал

Категория 3 +6 дБм DVO901, DVO902, DVO902P
Категория 4 +8 дБм DVO901, DVO902, DVO902P
Категория 5 +10 дБм DVO901, DVO902, DVO902P
Категория 6 +11 дБм DVO901, DVO902, DVO902P
Категория 7 +12 дБм DVO901, DVO902, DVO902P
Категория 8 +13 дБм DVO901, DVO902, DVO902P
Категория 9 +14 дБм DVO901, DVO902, DVO902P
Категория 10 +15 дБм DVO901, DVO902, DVO902P
CTB* 65 дБ DVO901
CSO* 60 дБ DVO901
CTB* 68 дБ DVO902
CSO* 63 дБ DVO902

Обратный канал
1310 FP +1 дБм DVO301
1310 DFB +3 дБм DVO302
1510 DFB +3 дБм DVO303

* - минимальные значения для растра CENELEC 42 канал.

https://deps.ua/katalog/opticheskoe-oborudovanie-ktv/ru-opticheskoe-oborydovanie-teleste-serii-dvo.html

