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Оптический узел VECTOR Lambda PRO 90G

Производитель: VECTOR

Тип: Оптический узел

Параметры
приемника/узла:

АРУ, Электронная
регулировка,
Возможность установки
модуля ОК

Описание

VECTOR Lambda PRO 90G — это современный оптический приемник, спроектированный для
работы в оптических сетях HFC. В данном узле реализована технология GREEN, которая
позволяет значительно снизить потребляемую мощность.

Особенности:
Рабочий диапазон в прямом канале до 1ГГц
Возможность увеличения рабочего диапазона в обратном канале до 200МГц
Режим GREEN — Intelligent Power Consumption
Внедрение VECTOR INGRESS GUARD
Низкие шумы приемника
Режим BURST
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Характеристики

Оптические параметры
Длина волны, нм 1100 — 1600
Диапазон входной оптической мощности, дБм -8 — 2
Эквивалентный коэффициент шумов, пA/√Гц < 5.5
РЧ Параметры
Прямой канал
Диапазон прямого канала, МГц 85/110/260 — 1006
Макс. выходной уровень1,дБмкВ 112 ± 1
Неравномерность характеристики2, дБ ± 1
Наклон3, дБ ± 1

Выходной уровень4, дБмкВ
CTB ≤ −60дБc 110
CSO ≤ −60дБc 112

CNR5, дБc 51.5
Диапазон межкаскадного аттенюатора (A1), дБ 0 — 20
Диапазон межкаскадного эквалайзера (E1), дБ 0/9/12
Обратный канал
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Частотный диапазон6, МГц 5 — 65/85/200
Неравномерность характеристики, дБ ± 1
Аттенюаторы обратного канала (A2), дБ 0 — 20
Burst Mode
Входной РЧ порог, дБмкВ 75 ± 0,5
Выходная оптическая мощность, РЧ>входного порога7, дБм 3 ± 0.5
Выходная оптическая мощность, РЧ<входного порога OFF
Время нарастания импульса, мкс. тип. < 1
Время спада импульса, мкс. тип. < 1
Другие
Возвратные потери8, дБ ≥ 18
Тестовые точки, дБ -20 ± 0.75 (-10 ± 0.75)

Диапазон напряжения питания
Удаленное питание 30 — 65 B AC
Местное питание 230 ± 10% B AC

Потребляемая мощность9, Вт < 10.5
Рабочая температурa, °C -20 — 60
Оптические разъемы10 SC / APC
Количество РЧ портов/разъемы 2 x F
Класс защиты корпуса IP 42
Габариты (ШxГxВ)11, мм 156×126×74
Вес, кг 1.5
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