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POE Ethernet репитер FoxGate PR-100

Производитель: FoxGate

Вес: 0.75 кг

Тип устройства: POE репитер

Количество портов
доступа:

2

Поддержка POE: Есть

Установка: Внутренняя, Уличная

Cкорость портов
доступа:

FE RJ45

Дополнительно: Грозозащита портов 6
кВ, UTP совместимость

Гарантия: 12 месяцев

Описание

PR-100 это PoE Ethernet репитер, с помощью которого можно продлить имеющуюся линию
связи Ethernet с поддержкой PoE до 300 метров. Устройство может использоваться в проектах
по построению систем видеонаблюдения, а также везде, где нужно преодолеть ограничения по
длине кабеля в 100м. Мощность PoE составляет 30 Вт. Имеет два выходных порта для
подключения PoE устройств.

Особенности:
Совместимость с IEEE802.3af и IEEE802.3at
Удлиняет PoE and Ethernet линк на 100м.
Не требует внешнего питания
Автоматически распознает PoE устройства
Имеет расширенный диапазон рабочих температур от -40 до +75
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Характеристики

Объект Описание

Питание
Тип питания PoE
Энергопотребление ＜3W

Ethernet порт

Ethernet порты 1 x PoE Input Port:10/100Mbps,
2 x PoE Output Port:10/100Mbps,

Дальность передачи до 300 м
Категория кабеля Cat5e/6

PoE протокол Поддержка протоколов IEEE802.3af,
IEEE802.3at

Режим PoE Совместим End-Span и Mid-Span

Коммутация
Сетевые стандарты IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-

TX
Задержка передачи пакетов ＜20мс

LED индикатор
состояния LED

PoE IN порт и PoE OUT порт: RJ45 желтый
цвет показывает наличие PoE;
зеленый цвет показывает передачу
данных

Защита
ESD

1a Contact Discharge Leve 3 1b Air
Discharge Level 3
IEC61000-4-2

Защита от ударов молнии IEC61000-4-5 Level 3

Параметры
окружающей среды

Рабочая температура -40℃~75℃
Температура хранения -40℃~85℃
Влажность 0~95%

Механические
параметры

Размеры (Д×Ш×В) 103мм×82мм×25мм
Материал корпуса Алюминий
Цвет Черный
Вес 195г.

Комплектация

№ Наименование Количество
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1 Повторитель линии 1 шт.
2 Паспорт изделия 1 шт.
3 Индивидуальная упаковка 1 шт.
4 Инструкция «Быстрый старт» 1 шт.
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