
Компания DEPS Ссылка на товар

POE коммутатор FoxGate S6008-GS-I (8 x FE
PoE + GE: RJ-45 + SFP)

Производитель: FoxGate

Вес: 1.4 кг

Тип устройства: Неуправляемый
коммутатор

Количество портов
доступа:

8

Поддержка POE: Есть

Установка: Уличная

Cкорость портов
доступа:

FE RJ45

UPLINK-порты
коммутатора:

GE: RJ45 + SFP

Дополнительно: Грозозащита портов 6
кВ, Изоляция портов
(AI VLAN), Режим
передачи до 200 м (AI
CCTV), UTP
совместимость

Гарантия: 12 месяцев

Описание

FoxGate S6008-GS-I POE — неуправляемый коммутатор с поддержкой функции Power over
Ethernet (PoE). Коммутатор имеет промышленное исполнение и расширенный диапазон
рабочих температур, что позволяет устанавливать его даже на улице в боксах с классом
защиты не ниже, чем IP54. Устройство имеет один медный гигабитный и один оптический
гигабитный (SFP) порты для соединения с вышестоящим коммутатором или NVR (Uplink),
а также восемь портов 100 Мбит/с с поддержкой PoE, соответствующие рекомендации
IEEE802.3af/at. Коммутатор применяется в системах IP видеонаблюдения и обеспечивает
передачу данных и электропитание камеры по одному и тому же кабелю (витой паре)
на расстояние до 150 м.

Наличие оптического (SFP) интерфейса упрощает интеграцию с остальным оборудованием
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сети, а также решает проблему с передачей данных на большие расстояния.

При дальности подключения IP камер больше 100 м настоятельно рекомендуем использовать
сетевой медный кабель Finmark.

Основные особенности POE коммутатора FoxGate S6008-
GS-I:

Восемь портов 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE
Соответствие стандартам IEEE802.3 af/at
Два порта 1000 Мбит/с (электрический и SFP) для подключения к видеорегистратору

или внешней сети
Расстояние передачи портов Ethernet — до 150 м
Каждый PoE порт имеет кнопку Reset для перезапуска подключённого оборудования

по питанию в случае сбоя
Объем буфера до 1М
Поддержка IEEE802.3X, Auto MDI/MDIX
Резервирование питания
Промышленное исполнение, алюминиевый корпус в форме радиатора для лучшего

отвода тепла, отсутствие вентиляторов
Различные варианты установки (DIN-рейка, вертикальная или горизонтальная

поверхность)

Структурная схема:

Характеристики
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Электропитание

Параметры адаптера питания
(входит в комплект) 54 В/2,68 А

Диапазон вх. напряжения
коммутатора 48-57 В

Мощность потребления
коммутатора <5 Вт

Сеть

Интерфейсы
Порты 1 — 8: 10/100 Мбит/с Ethernet,
PoE UPLINK 1 порт 10/100/1000 Мбит/с
Ethernet, SFP: 1000 Мбит/с SFP-порт

Расстояние передачи
Порты 1 — 8: 150 м UPLINK-порт: 150 м
SFP: в зависимости от оптического
трансивера

Среда передачи Кабель категории 5/5e/6
PoE IEEE802.3af/at
PoE способ End-span

Потребляемая мощность PoE

Одновременно до 15 Вт на каждый порт
с адаптером питания 145 Вт.
Если требуется мощность 30 Вт на
каждом порту одновременно,
необходимо использовать адаптер
питания на 300 Вт (поставляется
отдельно)

Коммутатор

Стандарты
IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u
100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-TX;
IEEE802.3z 1000-SX/LX;
IEEE802.3 X

Способ коммутации Store and forward
Размер буфера 1М
Таблица MAC-адресов 8К

LED-индикаторы

Power 2 красных
Optical port 1 индикатор SPF-порта (зеленый)
Uplink Ethernet port 1 (зелёный на гнезде RJ-45)

PoE Ethernet
8 индикаторов статуса PoE (желтый
на гнезде RJ-45) 8 индикаторов статуса
сети (зеленый)

Кнопки
Кнопка Reset PoE Кнопки, соответствующие портам 1 — 8
Кнопка Reset Кнопка перезапуска коммутатора

Защита

Защита портов
от перенапряжений Level 3, IEC61000-4-5

ESD
1a contact discharge level 3
1b air discharge level 3
Per: IEC61000-4-2

Окружающая среда
Рабочая температура -40 °С — 75 °С
Температура хранения -40 °С — 85 °С
Влажность (без конденсации) 0 — 95 %
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Механические
характеристики

Размеры (Д×Ш×В) 159 мм × 110 мм × 46.5 мм
Материал Алюминий
Цвет Чёрный
Масса 570 гр.

Стабильность Наработка на отказ > 30000 ч

Комплектация

№ Наименование
1 POE коммутатор
2 Адаптер питания со шнуром питания к сети 220V в комплекте
3 Пара кронштейнов-"ушей" для крепления к стене
4 Крепление под DIN-рейку
5 Набор винтиков
6 Комплект самоклеящихся резиновых ножек
7 Инструкция пользователя
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