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Проводной маршрутизатор Ubiquiti
EdgeRouter 12P (ER-12P)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 0.7 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Проводной маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 12P (ER-12P), 2xSFP cage, 10xGLAN, PoE 10*out,
1хRJ45 Management Port, CPU (4-cores) 1 GHz per core, 1 GB RAM, 4GB eMMC NAND Flash, USB
port, EdgeOS, 1U rackmount case

EdgeRouter 12P – высокопроизводительный маршрутизатор с возможностью раздачи питания
PoE на каждом порту и поддержкой управления через UNMS. Модель отличается повышенной
пропускной способностью, и рекомендуется для использования в сетях с высоким уровнем
нагрузки и активным обменом трафика.

EdgeRouter 12P имеет на борту 10 гигабитных Ethernet портов, а также два SFP порта,
предназначенных для подключения к оптоволоконным сетям. Традиционно для серии,
EdgeRouter 12P получил дополнительный набор интерфейса – консольный порт управления, а
также разъем USB. При этом в качестве Wan может использоваться любой из первых 8 портов,
по выбору пользователя. Все эти и многие другие параметры настраиваются в удобном,
интуитивно понятном интерфейсе операционной системы EdgeOs, под управлением которой
работает маршрутизатор. Там же настраиваются Nat-сервер, задается тип подключения к
провайдеру (static IP, DHCP, PPPoe ) и остальные опции. Помимо того, доступно управление
маршрутизатором в централизованном интерфейсе фирменной системы контроля
оборудования Ubiquiti Network Management System (UNMS).

Суммарная производительность аппаратной части новинки достигает 3.4 миллионов пакетов в
секунду (при размере пакета 64-байта) Дополнительно следует отметить наличие у EdgeRouter
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12P возможности аппаратной коммутации на портах 0-7, за что отвечает отдельный чип.

Каждый из портов имеет светодиодную индикацию состояния подключения, которая позволяет
быстро определить наличие/отсутствие подключения, его скорость, а также наличие или
отсутствие потребления по линии PoE. Питание EdgeRouter 12P организованно через адаптер
включенный в комплект поставки, разъем для подключения которого (24v) расположен с
обратной стороны корпуса устройства.

EdgeRouter 12P – лучший выбор для создания сетей на основе оборудования Ubiquiti с высоким
уровнем нагрузки и потребностью наличия питания PoE.

Характеристики

Размеры 268.1 х 136.5 х 31.1 мм
Вес 700 г

Питание Внешний адаптер питания AC, 24 Вт (24 В, 1 А) - входит
в комплект

Поддерживаемый диапазон
входного напряжения 110–240 В AC, 50/60 Гц 20–30 В

Кнопка Сброс
Светодиодные индикаторы -

Порты данных  Скорость/Соединение/Активность, PoE (только на
портах 0 и 9)

SFP-порт данных  Соединение/Активность

Сетевой интерфейс 10х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet-порт, 2х 1 Гбит/с SFP-
порт

Интерфейс управления 1х последовательный порт RJ45, 10х Ethernet-порт (eth0
по-умолчанию)

Производительность Layer 3
64 байта 3 400 000 пакетов в секунду
1518 байт и больше 6.8 Гбит/с (на скорости линии)
Процессор 4 ядра, MIPS64 1 ГГц
ОЗУ 1 ГБ DDR3 RAM
ПЗУ 4 ГБ eMMC    8 МБ SPI NOR
Крепление в стойку Да, при помощи доп. креплений
Температура окружающей среды
рабочая -10.. +50 °С

Влажность окружающей среды
рабочая 10.. 90% без конденсата

Параметры раздачи PoE-питания -
Интерфейсы PoE 1х порт 24 В Passive PoE, 2 пары (4, 5+; 7, 8-)
Макс. мощность на порту 17 Вт (24 В / 0.7 А)
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