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Абонентский терминал Foxgate ONU
E-1001Z

Производитель: FoxGate

Вес: 0.28 кг

Технология: GEPON

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Foxgate ONU E-1001Z- оптический терминал нового поколения, удовлетворяющий высоким
требованиям оптических сетей FTTH/FTTO для предоставления различных услуг , таких как
голосовая связь ,потоковое видео и доступ в интернет. Foxgate ONU E-1001Z соответствует
стандарту IEEE802.3ah.

Чип лежащий в основе данного терминала  поддерживает стандарты g.984, g.983,802.3-2005 и
дает возможность  эксплуатации данного терминала на линейных терминалах различных
вендоров ,таких как  BDCOM/Huawei/ZTE/Fiberhome/Alcatel-Lucent.

Особенности:
Совместим с  IEEE802.3ah
Управление полосой пропускания ;
Радиус обслуживания до 20 км ;
Шифрование ,поддержка Vlan ,IGMP .
Динамическое распределение полосы пропускания  Allocation (DBA)
Авто определение ону ,удаленное обновление программного обеспечения ;
Разделение пользователей по VLAN для избежание  бродкаст шторма
Отображение тревоги о пропадании питания
Шторм контроль
Изоляция портов

components/com_jshopping/files/img_products/full_ef5216ab41a9ab59bd08d5008cd6acad.jpg
https://deps.ua/ru/katalog/ru-abonentskie-terminalyi-onu.html?f=16
https://deps.ua/ru/katalog/ru-abonentskie-terminalyi-onu.html?f=l496
https://deps.ua/ru/katalog/ru-abonentskie-terminalyi-onu.html?f=l
https://deps.ua/katalog/ru-abonentskie-terminalyi-onu/44415.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Характеристики

Параметр Спецификация

Интерфейс

PON Port

1 EPON optical interface
Meet 1000BASE-PX20+ standard
Symmetric 1.25Gbps upstream/downstream
SC  одномод
коэффициент деления  : 1:64
Дальность связи 20KM

Ethernet Port(LAN)
1*GE Auto-negotiation RJ45 ports
Full Duplex / Half-Duplex
RJ45, Auto-MDI/MDI-X
Дальность передачи до 100м

Питание 12V постоянный ток

Управление
Управление

Поддержка  IEEE802.3 QAM, ONU
управляется удаленно с ОЛТ
Веб интерфейс

Функции управления Статус, настройка управления ,Отправка
тревог , Логироване .

Окружающая
среда

Корпус Пластик

Источник питания Внешний  12V 0.5A AC/DC
Потребляемая мощность : <3W

Размеры /вес 130mm(Д) x102mm(Ш) x30mm (В)
0.1kg

Условия
эксплуатации/хранения

Эксплуатация ：0～50℃
Хранение ：-40～85℃
Влажность：10%～90%(без конденсации)
Хранение ：5%～95%( без конденсации)
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