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Абонентский терминал FoxGate ONU 1001

Производитель: FoxGate

Технология: GEPON

Новые модели

 
Абонентский терминал BDcom P1501C1
Код: 056389
Производитель: BDCOM
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Абонентский терминал FoxGate ONU 1001w
Код: 057457
Производитель: FoxGate

 
Абонентский терминал FoxGate ONU 1001C
Код: 009787
Производитель: FoxGate

Описание

FoxGate ONU 1001 — гигабитный абонентский терминал GEPON, разработанный для
применения в решениях FTTH/FTTO. Соответствие стандартам IEEE802.3ah и CTC 2.1
позволяет использовать данное оборудование в сетях, построенных с применением
оборудования GEPON различных мировых производителей.

Абонентский терминал FoxGate ONU 1001 протестирован на совместимость и может работать
в сети GEPON под управлением OLT BDCOM P3310, обеспечивая базовый функционал.

Таблица совместимости с оборудованием BDCOM:

OLT Функции

ONU
BDCOM
P1501C

FoxGate ONU
1001

P3310B 802.1q, работа портов в режиме Transparent Да Да
802.1q, работа портов в режиме Tag Да Да
Loopback detection на портах ONU Да Да
Назначение IP-адреса ONU Да Нет
IGMP v2 Да Да
Ограничение скорости на портах ONU Да Да
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Ограничение количества MAC-адресов Да Да
ACL (ограничение по IP-адресам) Да Нет
ACL (ограничение по MAC-адресам) Да Нет
Измерение входного уровня Да Да
Отключение портов Да Да

Примечание. 

Для корректной работы FoxGate ONU 1001 c OLT BDCOM P3310B значение параметра “cycletime” в
настройках DBA не должно быть менее 80000. Рекомендуется использовать динамическое значение
параметра (установлено по умолчанию), команда epon dba hardware dynamic-cycletime discovery-
frequence 60 discovery-length 1024. Для того, чтобы зафиксировать значение параметра “cycletime”,
используется команда epon dba hardware cycletime 80000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024.
Следует обратить внимание, что при этом максимальные доступные значения PIR и CIR будут 781250,
минимальные: для PIR 9612, для CIR 512.
При работе с OLT BDCOM серии 3600 дополнительные настройки не требуются.

Характеристики

Интерфейс PON 1 EPON интерфейс, SC, симметричная скорость
передачи по одному волокну 1.25 Гбит/с

Длины волн Передача 1310 нм, прием 1490 нм
Оптический интерфейс Коннектор SC/PC
Интерфейсы LAN 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ45
Индикаторы 4 индикатора: POWER, GE, PON, LOS
Кнопка включения питания 1
Потребляемая мощность, Вт ≤2.5
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 112×73×25
Масса, кг 0.5
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