
Компания DEPS Ссылка на товар

Teleste Luminato 4x4

Производитель: Teleste

Описание

Головная станция Teleste Luminato 4X4 была разработана для решения существующих
проблем, а также с запасом на будущее. Она поддерживает прием видео в различных формата,
а ее универсальные опции вывода гарантируют надежную передачу по сетям традиционного
кабельного телевидения, FTTX и сетям распределенного доступа. Передача на основе QAM,
OFDM и IP обычно осуществляется с помощью протоколов DVB-C и IP, в которых используются
радиочастоты или частоты основной полосы частот, но Luminato 4X4 не ограничивается этими
протоколами, поскольку она поддерживает туннелирование L2TP и может опционально
комплектоваться модулем Video Core.

Luminato 4X4 уважает свою родословную, предлагая надежную пропускную способность 44
Гбит / с благодаря специализированному оборудованию с четырьмя интерфейсами Ethernet 10
Гбит / с и четырьмя 1Гбит/с. Аппаратное обеспечение имеет впечатляющее энергопотребление
2Вт/QAM, которое бросает вызов любым существующим или облачным альтернативам с точки
зрения энергоэффективности. Поскольку сотни операторов в настоящее время используют
платформу Luminato, новая платформа Luminato 4X4 обратно совместима и поддерживает все
существующие модули Luminato.

Особенности:
Пропускная способность 44 Gbps (4x10Gbps + 4x1Gbps Ethernet Interfaces)
До 144 QAM в 1U
2 блока питания с горячей заменой
Обратная совместимость со старыми модулями Luminato
Высочайшая скорость скремблирования и мультиплексирования
Опциональная функциональность Video Core
Поддержка до 30 систем условного доступа
Различные варианты резервирования
На 60% ниже энергопотребление
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Доступные модули LUMINATO 4X4

Приемники
ASI Quad
IP Dual
Спутниковые Quad, DVB-S/S2

Мультиресивер
DVB-S/S2/S2X,
DVB-T/T2, DVB-C,
ISDB-T, ITU-T J.83
A/B/C and IP

Передатчики
ASI Quad
QAM 24 шт
IP 60 шт
COFDM Quad
ISDB-T Quad
Другое
EPG EIT процессинг
APPS UBUNTU LINUX
FEC IP вход/выход
Video engine GCP
VMX bulk дескремблер 60 каналов

Характеристики

Шасси

Монтаж 19” рек,
1RU направляющие для удобного монтажа

Размеры 1U x 19” x 20” (500 мм)
Напряжение питания 100…240 V AC 50/60 Hz, -48 VDC
Энергопотребление Макс 300 W при полностью заполненном шасси
Блоки питания 2 слота под БП с горячей заменой
Рабочая температура -10…55 °C
Относительная влажность До 90%
Охлаждение Кулеры с горячей заменой
Модульность 6 слотов для процессинговых модулей с горячей заменой
Управляющие интерфейсы
4x100/1000 BaseTX Для подключения CAS и NMS
USB Для первоначальной настройки
Потоковые интерфейсы
4x10 Gbps SFP+/SFP порта Поддержка медных и оптических модулей
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Управление и мониторинг
Web-интерфейс CLI (telnet/ssh, USB-serial)
SNMP мониторинг
TFTP
API
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