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Одноволоконные SFP 1Gbps WDM модули
Step4Net

Производитель: Step4Net

Модули: SFP

Технология: WDM (одноволоконные)

Гарантия: 12 месяцев

Новые модели

 
Одноволоконные Step4Net SFPd-03-1310/1550-WDM
Модификации

# Код Наименование
1264100Step4Net SFPd-03-1310-WDM-LC
2159483Step4Net SFPd-03-1310-WDM-SC
3264101Step4Net SFPd-03-1550-WDM-LC
4159484Step4Net SFPd-03-1550-WDM-SC

Узнать цену и наличие
Производитель: Step4Net

 
Одноволоконные Step4Net SFPd-20-1310/1550-WDM
Модификации

# Код Наименование
1157622Step4Net SFPd-20-1310-WDM-LC
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2257621Step4Net SFPd-20-1310-WDM-SC
3157623Step4Net SFPd-20-1550-WDM-LC
4257620Step4Net SFPd-20-1550-WDM-SC

Узнать цену и наличие
Производитель: Step4Net

Описание

Для организации соединения по технологии WDM используется пара оптических модулей,
которые устанавливаются на разных концах линии связи. К примеру, модуль SFP-1SM-1310nm-
xxSC — использует длину волны 1550 нм для приема данных и 1310 нм для передачи данных,
т.е. 1310TX/1550RX. А модуль SFP-1SM-1550nm-xxSC — использует длину волны 1310 нм для
приема данных и 1550 нм для передачи данных, т.е. 1550TX/1310RX.

Трансиверы (Transceivers) SFP Step4Net SFP-03-1310WDM и SFP Step4Net SFP-03-1550WDM
поддерживают работу с одномодовым оптическим кабелем 9/125 мкм и обеспечивают передачу
данных на расстояния 3 км. Трансиверы оборудованы 1 оптическим портом с разъемом SC
и допускают «горячую» замену и установку.

Область применения:
Gigabit Ethernet 1000Base
Высокоскоростной канал I/O для файл-сервера, сетевого адаптера

Информация для заказа:

Модель Длины волн
передачи/приема

Скорость
передачи

Напряжение
питания

Дальность
связи

Тип
оптического
разъема

Step4Net
SFP-03-1310WDM 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 3 км SC/LC

Step4Net
SFP-03-1550WDM 1550TX/1310RX 1.25 Гб/с 3.3 В 3 км SC/LC

Step4Net
SFP-20-1310WDM 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 20 км SC/LC

Step4Net
SFP-20-1550WDM 1550TX/1310RX 1.25 Гб/с 3.3 В 20 км SC/LC

Характеристики

Расстояние: 3 км;
Питание: +3.3 вольта;
Разьем: SC типа;
Рабочая длина волны 1310 нм, 1510 нм, в зависимости от модели;
Ширина спектра (-20dB): 2,8 нм;
«Горячая» замена соответствие SFP стандартам.
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