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Двухволоконные XFP 10Gbps модули
FoxGate

Производитель: FoxGate

Модули: XFP

Технология: Двухволоконные

Гарантия: 12 месяцев

Описание

XFP 10Gbps модули FoxGate поддерживают уникальную технологию цифровой диагностики,
которая в реальном времени позволяет проследить параметры работы устройства, такие как:
рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность,
принимаемая оптическая мощность, напряжение питания. Также поддерживается система
сигнализации о выходе параметров за пределы установленных допусков.

Область применения:
10GBASE-ER/EW 10G Ethernet
1200-SM-LL-L 10G Fibre Channel
SONET OC-192 IR-2
SDH STM S-64.2b
SONET OC-192 IR-3
SDH STM S-64.3b
ITU-T G.709

Информация для заказа:

Номер модели Скорость Лазер Тип
волокна Дальность Оптич.
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FoxGate XFPd-2SM-
X-1550nm-10LC 10G

1310nm
или

1550nm
SMF 10Km LC

FoxGate XFPd-2SM-
X-1550nm-40LC 10G 1550nm SMF 40Km LC

FoxGate XFPd-2SM-
X-1550nm-80LC 10G   1550nm SMF 80Km LC 

Характеристики

поддерживает скорости 9.95Gb/s до 11.1Gb/s;
«горячая » замена;
максимальная дальность связи 80 км;
1310nm или 1550nm лазер;
дуплексный LC коннектор;
рассеиваемая мощность- в зависимости от модели;
поддержка функций цифровой диагностики DDMI;
рабочая температура 0...+70 °C.
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