
Компания DEPS Ссылка на товар

Скалыватель оптических волокон Fujikura
CT50

Производитель: Fujikura

Вес: 0.5 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Преемник хорошо себя зарекомендовавшего скалывателя Fujikura СТ-30 – новая модель СТ50.
Fujikura СТ50 унаследовал все плюсы предшественника и дополнительно приобрел новые
функции и возможности. Например, благодаря удобным регуляторам, намного проще стала
подстройка лезвия скалывателя. Но самая основная особенность – автоматическая удаленная
подстройка лезвия. Для этого скалыватель должен работать в паре со сварочным аппаратом
Fujikura 80S+ или Fujikura 36S, который поддерживает беспроводное подключение Bluetooth.
Наличие в скалывателе Bluetooth позволяет ему обмениваться данными со сварочным
аппаратом, на экране которого может отображаться текущее положение ножа скалывателя. В
процессе работы скалывателя, его нож постепенно изнашивается, что ухудшает качество
скола. Когда износ ножа достигает критического значения, сварочный аппарат по интерфейсу
Bluetooth передаёт скалывателю команду на поворот ножа и скалыватель CT50 сам его
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поворачивает в следующее рабочее положение.

В остальном это качественный автоматический скалыватель, который позволяет делать скол в
одно действие, оснащенный автоматизированным контейнером для сколотого волокна. К тому
же в скалыватель установлено лезвие с увеличенным ресурсом. Теперь скалывателем можно
делать до 60 000 сколов.

Основные особенности:
Автоматизированный процесс скола в одно действие
Встроенный интерфейс Bluetooth для связи со сварочным аппаратом
Автоматический поворот ножа по мере его износа, либо вручную с помощь кнопки на

скалывателе.
Защита от пыли, влаги, ударов и падений.
Ресурс ножа: 60 000 сколов

Характеристики

Применяемое волокно 125 мкм
Количество скалываемых волокон До 12

Тип оболочек волокна (в зависимости от прижима) 1. от Ø160 мкм до Ø900 мкм
2. от Ø2 мм до Ø3 мм

Угол скола 90º±0.5º

Длина очищенного от покрытия волокна В оболочке до 250 мкм – 5…20 мм
В оболочке более 250 мкм– 10…20 мм

Наличие контейнера для сколотого волокна Есть
Ресурс лезвия 60 000
Беспроводное соединение Bluetooth 4.1 LE
Питание 2 батарейки типа ААА
Температура эксплуатации 0°С… +40°С
Размеры (ДхШхВ) 120×95×58
Масса 300 г

Комплектация

№ Наименование Количество
1 Скалыватель Fujikura СТ50 1 шт.

2 Площадка для установки волокон без прижимной пластинки AD-50
(поставляется отдельно) 1 шт.

3 Площадка для установки волокон с прижимной пластинкой AD-10-M24 1 шт.
4 Установочная площадка SPA-CT08-10 (прикреплена к скалывателю) 1 шт.
5 Шестигранный ключ HEX-01 1 шт.
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6 Краткая инструкция 1 шт.
7 Пластиковый футляр для переноски скалывателя CC-37 1 шт.
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