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Комбинированные оптические MTP
патчкорды

Производитель: Cor-X

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Комбинированные оптические патчкорды с разъемами МТР представляют собой
многоволоконный кабель, длиной 1, 3, 5, 7 или 10 м, на 8 оптических волокон, с одной стороны
оконцованный многоволоконным коннектором МТР/UPC, а с другого 8-ю коннекторами
LC/UPC.

Такое решение применяется для межблочного соединения оборудования и позволяет
соединять оптический приемопередающий модуль QSFP с несколькими модулями SFP+
напрямую, без дополнительных промежуточных устройств.

Характеристики

Тип MTP/UPC LC/UPC
Длина патчкорда, м 1,3,5,7,10 или любая по запросу
Количество волокон в разъеме 8 1
Максимальные вносимые потери, дБ ≤0.50 ≤0.30
Воспроизводимость*, дБ ≤0.30
Затухание несогласованности, дБ >30 >35
Тип и диаметр волокна 9/125мкм (G652D) или 50/125 мкм
Долговечность более 200 раз
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* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного
и того же экземпляра изделия.

Шнуры поставляются длиной 1, 3, 5, 7, 10 м или любой другой длины по заказу.
Также под заказ поставляются патчкорды с волокном любого другого типа.
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