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Imagine Nexio Farad

Производитель: Imagine
Communications

Описание

Nexio® Farad™ обеспечивает беспрецедентный уровень пропускной способности и хранения
для поддержки требовательных рабочих медиа процессов.
Эта высокопроизводительная система онлайн-хранения, специально предназначенная для
вещания и производственных объектов, включая рабочие отделы новостей, спорта и событий в
прямом эфире. Nexio Farad предоставляет масштабируемое хранилище для совместного
использования, предлагая самые высокие уровни защиты цифровых активов на протяжении
всего жизненного цикла контента.

Гибкая пропускная способность и емкость. Позволяет масштабировать хранилище
и пропускную способность по мере роста Ваших требований даже во время работы в
прямом эфире, не затрагивая существующие медиа ресурсы.

Высокая доступность. Позволяет вести непрерывные операции вещания, без
снижения производительности в случае множественных и одновременных отказов.

Облегчает совместную работу. Обеспечивает истинный общий доступ к ресурсам
для всех участников производственного процесса во время подготовки прямых эфиров.

Снижает капитальные затраты. Обеспечивает экономичное хранилище начального
уровня с низкими затратами на внедрение и использование.

Лёгок в управлении. Производит восстановление дисковых накопителей без участия
пользователя, поддерживает удаленный мониторинг и диагностику, включает в себя
информативный графический интерфейс пользователя (GUI).

Особенности:
Эфирная масштабируемость до петабайт общего онлайн-хранилища с защитой данных

RAID-601.
Десятки гигабит в секунду гарантированной потоковой пропускной способности даже

во время режимов сбоя или перестройки массива.
RAID-601 обеспечивает высокую доступность, защиту от сбоев в работе шасси

накопителя, контроллера и хранилища при сохранении пропускной способности системы.
Механизм чередования данных на дисках Nexio RAIDsoft™ увеличивает пропускную

способность, а запатентованная технология Nexio Intrinsic Mirroring™ гарантирует
доступность контента.

Настраиваемый резервный диск обеспечивает автоматическое переключение и
восстановление диска при сбоях.
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Автоматическое восстановление жёстких дисков не требует вмешательства оператора и
обеспечивает результат без ухудшения производительности.

Высокая плотность: 12 дисков 3,5” (12 TB, 24 TB, или 48 TB ) в 2RU шасси.
Поддержка подключения по Ethernet и оптоволоконному каналу (Fibre Channel).
Резервируемое, высокоскоростное 8 Gb/s Fibre Channel соединение во внутренней

подсистеме хранилища Nexio Farad с резервными RAID контроллерами.
Двойной блок питания с горячей заменой.

Характеристики
General Information

Farad Core Controller
Dual controller modules per enclosure  
4 x 8 Gb fibre channel I/O ports per module 
1 x 4-lane 6 Gb mini-SAS connector per module

Farad Store Connector Dual SAS connector modules with two 4-lane 6 Gb mini-SAS
connectors per module

Management/Status
Reporting Farad Storage Manager

Maximum Stack
Configuration

NEXIO Farad 60: 3 enclosures - total of 36 drives NEXIO Farad 601:
8 enclosures - total of 96 drives

Maximum Single Volume
Configuration

NEXIO Farad 60: 1 stack of 3 enclosures - total of 36 drives NEXIO
Farad 601: Up to 4 mirrored stacks, each with one NEXIO Farad
Core; total of 8 stacks with 768 drives

Protection Levels NEXIO Farad 60: RAID-60 NEXIO Farad 601: RAID-601
Hot-Swappable
Components

Disk drives, PSU/cooling modules, core controller modules and store
connector modules

Physical
Height: 8.9 cm (3,5”) 2 EIA units
Width: 44,7 cm (17,6”) IEC rack-compliant
Depth: 60,2 cm (23,7”)
Weight: 26,9 kg (59,2 lbs)

Disk Drives
Drive Type SAS 6 Gb/s
Drive Size 1 TB, 2 TB, or 4 TB
Spindle Speed 7,200 RPM
Cache, Multi-segmented 16 MB or higher
Seek Time, Read/Write
(average) 8.5/9.5 msec or lower

Mean Time Between
Failures (MTBF) 1,2 million hours or higher

Reliability Rating (AFR) 0,73% (At full 24 x 7 operation)
Transfer Rate, Sustained 60 to 147 Mb/s or higher
Power Consumption
(idle) 9,0 W or lower

Rotational Vibration @
1,500 Hz Maximum 12,5 Rad/sec2

Environmental and Certification
Voltage 100 to 240 V AC @ 60/50 Hz single phase
Maximum Input Power 436 W maximum continuous
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Power Supply Efficiency
Bronze Rated - high efficiency
82% @ 20% load
86% @ 80% load
85% @ 100% load

Heat Dissipation 1488 BTUs/hour

Operational Temperature 41º to 104 ºF (5º to 40 ºC)
Note: Derate 2 °C for every km, up to 3000 meters

Non-Operational
Temperature -40º to 158º F (-40º to 70º C)

Operational Humidity 10% to 90% RH @ 104 ºF (40 ºC), non-condensing
Non-Operational
Humidity Up to 93% RH @ 104º F (40º C), non-condensing

Operational Shock 5 g 10 ms
Non-Operational Shock 15 g 11 ms, ½ sine
Operational Vibration 5 to 500 Hz, 0.21 g flat spectrum
Non-Operational
Vibration 3-365-3Hz, 1.22 g, z-axis, 0.85 g, X&Y axis shaped spectrum

Declard Acoustics Noise
Levels

Sound Power: LWAd=6,75 B
Sound Pressure: LpAm - 55 dBA

Country Approvals
United States, Canada, European Union (EU), Australia/New Zealand,
Japan, China (PRC), Russia, Mexico, South Africa, Germany, South
Korea, Taiwan
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