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Автоматический сварочный аппарат
Fujikura 62S

Производитель: Fujikura

Новые модели

 
Автоматический сварочный аппарат Fujikura 86S
Модификации

# Код Наименование
1264585Fujikura 86S "Kit-A" Plus
2264584Fujikura 86S "Kit-A" Standard

Узнать цену и наличие
Производитель: Fujikura

Описание

Fujikura 62S – это новая модель сварочного аппарата для оптического волокна с
выравниванием по сердцевине, от компании Fujikura. По сути это немного упрощенная модель
самого продвинутого сварочного аппарата от Fujikura - Fujikura 80S. Отличие заключается
лишь конструкцией дисплея, ветрозащитной крышки, нагревателя и прижимов волокна. В 62S
ветрозащитная крышка и нагреватель, в отличии от 80S, не автоматизированы и
открываются/закрываются вручную. А прижимы волокон сделаны универсальными, т.е. могут
прижимать волокно в оболочке 250 мкм, 0,9 мм, 2 мм, 3 мм и плоский распределительный
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кабель FTTH. Кроме того, по сравнению с 80S, стоимость аппарата 62S несколько ниже. В
остальном же они практически одинаковы.

Fujikura 62S имеет защиту от механических повреждений, выдерживающую падение аппарата
с небольшой высоты, а также может работать, при довольно жестких погодных условиях. При
этом гарантируется высокое качество сварки.

В комплекте с аппаратом имеется Li-Ion аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА*ч,
способная обеспечить, при полном заряде, до 200 сварок с термоусадкой и удобный
монтажный столик, в котором можно надежно закрепить сварочный аппарат.

Основные особенности:
Выравнивание по сердцевине оптического волокна (по технологии PAS)
Универсальные прижимы волокна в оболочке 0,25 мм, 0,9 мм, 2 мм, 3 мм и плоского

распределительного кабеля FTTH
Время сварки всего 6 с (в режиме ULTRA FAST)
Время усадки гильз всего 15 с
Многофункциональный кейс для переноски, с удобным монтажным столиком
Защита от влаги, пыли и механических повреждений
Цветной, 4.7” экран высокого разрешения
200 циклов сварки и термоусадки при питании от Li-ion аккумуляторной батареи.
Масса Fujikura 62S с аккумуляторной батареей 2,6 кг
Русифицированное меню
2 года гарантии от производителя

Характеристики

Метод выравнивания волокон По сердцевине волокна  (технология PAS)

Типы свариваемых волокон

·    Одномодовые SM(ITU-TG.652),
·    Многомодовые MM(ITU-TG.651),
·    Одномодовые со смещенной областью
дисперсии DS(ITU-T G.653),
·    Одномодовые со смещенной ненулевой
дисперсией NZDS(ITU-T G.655)
·    Одномодовые с уменьшенными потерями на
изгибах (ITU-T G.657)

Диаметр свариваемого волокна От 80 мкм до 150 мкм
Диаметр покрытия свариваемого волокна От 100 мкм до 3000 мкм
Длина сколотого волокна От 5 до 16 мм

Реальные средние потери на сварном
соединении

·    0,02 дБ для SM
·    0,01 дБ для ММ
·    0,04 дБ для DS
·    0,04 дБ для NZDS

Типичное время сварки
В режиме ULTRA FAST — 6 с;
В режиме FAST для SM-волокна — 7 с;
в режиме AUTO для SM-волокна — 10 с.

Обратные потери на сварном соединении ≥60 дБ
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Программы сварки Макс. 100 программ
Время термоусадки 15 c (для КДЗС Slim60mm, Slim40mm)
Тип КДЗС 60 мм, 40 мм и микроКДЗС Fujikura
Программы термоусадки Макс. 30 программ
Хранение параметров и результатов сварки Последние 15000 результатов сварок
Проверка механической прочности места
сварки От 1.96 до 2.25 Н

Дисплей Цветной 4.73”
Просмотр места сварки 2 CMOS камеры
Кратность увеличения места сварки 320х

Электропитание
от сети переменного напряжения 100–240 В или
10-15 В постоянного напряжения, при
использовании адаптера питания ADC-18, а
также от 14.8 В аккумуляторной батареи BTR -09

Количество циклов сварки с термоусадкой
при питании от аккумуляторной батареи Около 200 циклов (батарея BTR-9)

Условия эксплуатации

·    от 0 до 5000 м над уровнем моря;
·    относительная влажность воздуха от 0 до 95%;
·    максимально допустимая скорость ветра 15
м/с;
·    температура от -10°С до +50°С.

Размеры 146х163х148 мм
Масса 2.6 кг (с аккумуляторной батареей)

Комплектация

Варианты комплекта поставки сварочного аппарата
Fujikura 62S:
{slider=Комплект Fujikura 62S Standard (без скалывателя)|closed}

№ Наименование Количество
1 сварочный аппарат Fujikura 62S 1 шт.
2 сетевой адаптер/адаптер зарядного устройства ADC-18 1 шт.
3 аккумуляторная батарея BTR-09 1 шт.
4 шнур зарядки батареи DCC-18 1 шт.
5 запасные электроды (1 пара) ELCT2-20A 1 пара
6 сетевой шнур питания ACC-15 1 шт.
7 жёсткий кейс CC-24 1 шт.
8 USB кабель USB-01 1 шт.
9 инструмент для надевания КДЗС SL-01 1 шт.
10 приёмный лоток для термоусаженных КДЗС JP-08 1 шт.
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11 дозатор для спирта AP-01 1 шт.
12 отвёртка SD-01 1 шт.

13 диск с программным обеспечением Data Connection и обучающими
видеофайлами 1 шт.

14 краткое информационное руководство 1 шт.
15 гарантийный талон на 2 года гарантии от производителя 1 шт.

{/sliders}

{slider=Комплект Fujikura 62S "Kit-A" Standard|closed}

№ Наименование Количество
1 сварочный аппарат Fujikura 62S 1 шт.
2 полуавтоматический скалыватель CT-06A 1 шт.
3 сетевой адаптер/адаптер зарядного устройства ADC-18 1 шт.
4 аккумуляторная батарея BTR-09 1 шт.
5 шнур зарядки батареи DCC-18 1 шт.
6 запасные электроды (1 пара) ELCT2-20A 1 пара
7 сетевой шнур питания ACC-15 1 шт.
8 жёсткий кейс CC-24 1 шт.
9 USB кабель USB-01 1 шт.
10 инструмент для надевания КДЗС SL-01 1 шт.
11 приёмный лоток для термоусаженных КДЗС JP-08 1 шт.
12 дозатор для спирта AP-01 1 шт.
13 отвёртка SD-01 1 шт.

14 диск с программным обеспечением Data Connection и обучающими
видеофайлами 1 шт.

15 краткое информационное руководство 1 шт.
16 гарантийный талон на 2 года гарантии от производителя 1 шт.

{/sliders}

{slider=Комплект Fujikura 62S "Kit-A" Plus|closed}

№ Наименование Количество
1 сварочный аппарат Fujikura 62S 1 шт.
2 автоматический скалыватель CT-30A 1 шт.
3 сетевой адаптер/адаптер зарядного устройства ADC-18 1 шт.
4 аккумуляторная батарея BTR-09 1 шт.
5 шнур зарядки батареи DCC-18 1 шт.
6 шнур питания для подключения к автомобильному прикуривателю DCC-12 1 шт.

7 шнур питания для подключения к внешнему аккумулятору (с
крокодилами) DCC-13 1 шт.

8 дополнительные держатели для пигтейлов в свободном буфере CLAMP-S21B 1 шт.
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9 запасные электроды (2 пары) ELCT2-20A 2 пары
10 сетевой шнур питания ACC-15 1 шт.
11 жёсткий кейс CC-24 1 шт.
12 USB кабель USB-01 1 шт.
13 инструмент для надевания КДЗС SL-01 1 шт.
14 приёмный лоток для термоусаженных КДЗС JP-08 1 шт.
15 дозатор для спирта AP-01 1 шт.
16 отвёртка SD-01 1 шт.

17 диск с программным обеспечением Data Connection и обучающими
видеофайлами 1 шт.

18 краткое информационное руководство 1 шт.
19 гарантийный талон на 2 года гарантии от производителя 1 шт.

{/sliders}
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