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Автоматический сварочный аппарат
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Производитель: Fujikura

Новые модели

 
Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument View 3
Модификации

# Код Наименование
1009437INNO Instrument View 3

Узнать цену и наличие
Производитель: INNO Instrument

Описание

Также как и FSM-60S, хорошо защищен от пыли, влаги вибраций и ударов. Предназначены для
сварки всех типов оптических волокон с выравниванием по оболочке OB в V-образной канавке.
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В комплекте к кейсу поставляеться специальный прикручивающийся столик для работы.

Основные особенности Fujikura FSM-18S:
Суперкомпактный
Сваривает все основные типы волокон
Удобсто пользования
Длительная работа от батареи
Всегда последняя прошивка - обновление через Интернет

Характеристики

Сварка 
Метод выравнивания волокон По оболочке волокна (V-образная канавка)
Тип сведения волокон 11 сек (для SM волокна)

Типы свариваемых волокон

Одномодовые (SM, ITU-T G.652)
Многомодовые (MM, ITU-T G.651)
Со смещенной областью дисперсии (DS, ITU-
T G.653)
Со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS,
ITU-T G.655)

Диаметр свариваемого волокна 125 мкм
Диаметр оболочки свариваемого волокна 250 ~ 1000 мкм

Длина зачищаемых волокон

8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия не более
250 мкм;
16 мм – для внешнего покрытия более
250мкм;
10 мм (при наличии дополнительной
ограничительной пластины).

Типичные потери при сварке
0,05 дБ (SM)
0,02 дБ (ММ)
0,08 дБ (DS)
0,08 дБ (NZDS)

Типичное время сварки 11 сек (для SM волокна)
Функция внесения потерь в месте cварки Нет
Оценка потерь сварки Да
Коэффициент отражения от cварного
соединения ≤60 дБ

Совместимые КДЗС 40 мм
60 мм

Программы сварки 100
Внутренняя память до 2000 результатов и параметров сварки
Термоусадочная печка
Программ усадки 30
Время термоусадки ~30 сек
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Совместимые КДЗС 60 мм
40 мм

Дополнительные возможности
Проверка механической прочности места
сварки При открытии крышки усилие 1,96~2,25Н

Экран
Тип ЖК
Диагональ 4.1"
Цветной Да
Просмотр места сварки Да, (2 CMOS камеры)

Режимы просмотра Раздельный по осям X и Y
Одновременный по осям X и Y

Увеличение при просмотре 300 крат – при раздельном просмотре
187 крат – при одновременном просмотре

Питание от сети переменного тока
Напряжение на входе 100/240 В
Батарея
Ресурс батареи 150 сварок/усадок (батарея BTR-08)
Размеры и масса
Ширина 136 мм
Глубина 161 мм
Высота 143 мм

Масса 2.1 кг (с ADC-13)
2.5 кг (с BTR-08)

Рабочие условия
Температура -10 ~ +50 °C
Влажность 0 ~ 95 %
Допустимая скорость ветра 15 м/с
Условия хранения
Температура -40 ~ +80 °C
Влажность 0 ~ 95 %
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