
Компания DEPS Ссылка на товар

Мультибиометрический терминал ZKTeco
FV18 ID

Производитель: ZKTeco

Вес: 1.1 кг

Тип устройства: Сетевой

Тип связи:: Ethernet

Тип идентификации: Отпечаток пальца,
Рисунок вены,
Бесконтактная карта,
Код

Особенности: Учет рабочего времени,
Поддержка
биометрических
считывателей

Гарантия: 12 месяцев

Описание

FV18 - мультибиометрический терминал контроля доступа идентифицирует посетителей по
отпечаткам пальцев и рисунку вен. Он оснащен аппаратной платформой ZMM220 с
процессором 1.2 ГГц. FV18 можно использовать в автономном режиме, также к нему можно
подключить дополнительное оборудование и контроллеры, использующие Weigand интерфейс.

Схема подключения:

components/com_jshopping/files/img_products/full_0f0fd909c0a7409cf25f6240be99a0df.png
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=173
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1277
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1279
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1283-%201284-%201286-%201287
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1283-%201284-%201286-%201287
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1283-%201284-%201286-%201287
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1283-%201284-%201286-%201287
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1288-%201289
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1288-%201289
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1288-%201289
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l1288-%201289
https://deps.ua/ru/katalog/terminals.html?f=l
https://deps.ua/katalog/terminals/46026.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Характеристики

Дисплей цветной 2.4" TFT
Память шаблонов
отпечатка пальца 1 000

Память шаблонов вен 1 000
Память RFID карт 5 000 (опция) ID / Mifare / HID Proximity карта / iCLASS карта
Память журнала событий 100 000
Сенсор отпечатка вен ZK Finger vein senor
Алгоритм распознавания ZKFinger VX10.0, ZKFingerVein VX3.0
Связь TCP/IP, USB-хост, WIFI  (опция)

Интерфейс дверной замок, дверной датчик, кнопка выхода,  «тревожный»
выход, звонок

Wiegand Вход и выход, SRB
AUX Вход 1  
Функции DST, Record Query, Anti-passback
Опционально Web-сервер,  принтер, беспроводный звонок
Питание DC 12В 3A
Рабочая температура 0 - 45 °C
Влажность 20-80%
 Программное обеспечение SDK, ZKAccess3.5 
Размеры (ДхШхГ) 210.9 x 80.1 x 96 мм
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