
Компания DEPS Ссылка на товар

Терминал распознавания лиц ZKTeco
SpeedFace-V4L

Производитель: ZKTeco

Вес: 0.26 кг

Тип устройства: Сетевой

Тип связи:: Wi-Fi

Тип идентификации: Бесконтактная карта,
Ладонь, Лицо

Особенности: Поддержка
биометрических
считывателей , Учет
рабочего времени

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Терминал SpeedFace-V4L является самым доступным устройством с функциями распознавания
лица и идентификацию по венозному рисунку ладони или RFID карте, обладает не большой
памятью (800 шаблонов лиц) и высокой скоростью распознавания. Терминал идеально
подойдет для небольших и средних офисов, предприятий.

На сегодняшний день мы активно используем технологию распознавание лица в наших
смартфонах и многие считают эту технологию одной из наиболее перспективных
развивающихся биометрических технологий по этому распознавание лица пришло в системы
контроля доступа и учета рабочего времени. Предыдущие технологии распознавания лиц
показали технологическую неспособность распознавания лиц в условиях повседневной жизни,
главным образом в неспособности противодействия спуфингу, пороге вычислительной
мощности, ограничении окружающей среды связанной с источником света и  угле
распознавания. Поэтому именно для этого был разработана новая технология распознавания
лица в видимом свете и ключом к этому прорыву станет использование технологии глубокого
обучения. Глубокое обучение адаптировано, чтобы восполнить эти три технологические
недостатки, как указано выше, и проходит непрерывное обучение, чтобы продолжать повышать
свою производительность.

Особенности:
Эффективное распознавание лиц

Нет необходимости долго стоять перед камерой устройства. Пользователь может быстро
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пройти в нужном направлении рядом с устройством, чтобы лицо попало в поле видимости
камеры.

Новое слово в анти-спуфинге
С применением интеллектуального алгоритма CNN, функция анти-спуффинга
эффективно предотвращает проход по маскам, фото и видео.

Высокоскоростное определение
Распознавание лиц Visible light в разы превосходит распознавание лиц IR и дистанция
распознавания увеличена до 2 метров, что значительно упрощает ситуацию в час-пик.

Возможности распознавания с разных углов обзора
Благодаря использованию CNN и созданию 3D модели лица стало возможным
распознавания с разных углов обзора. 5. Свобода от касаний Благодаря бесконтактной
технологии распознавания лица облегчается процесс эксплуатации продукции.

Схема подключения:
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Характеристики

Экран TFT 4" сенсорный
Память шаблонов лиц 800
Память шаблонов ладони 800
Память RFID карт 1 000
Память событий 150 000
Операционная система Linux

Стандартные функции

Идентификационная карта, ADMS, вход T9, летнее время,
камера, 9-значный идентификатор
пользователя, уровни доступа, группы, праздники, защита от
повторного прохода, запрос
записи, тампер, несколько методов проверки, распознавание
ладони, WiFi

Аппаратная часть 900 МГц двухъядерный процессор, память 512 МБ RAM / 512
МБ Flash, WDR камера 2МП,настраиваемая яркость экрана

Интерфейсы связи TCP/IP, USB хост, WiFi, Wiegand Вход / выход, RS485
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Интерфейсы контроля доступа Электромагнитный замок, датчик двери, кнопка выхода, выход
тревоги, AUX вход

Опциональные функции 13.56 МГц IC карта (MF)
Скорость распознавания лица ≤1 сек
Алгоритмы ZKFace V5.8 и ZKPalm V12.0
Источник питания 12 В 3А
Температура -10°C ~ 45°C
Влажность 10% ~ 90%
Размеры (Ш*Д*Т) 73 х 158 х 23 мм
Поддержка ПО ZKBioAccess
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