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Компактный сервер Imagine
Communications Nexio Volt

Производитель: Imagine
Communications

Описание

Nexio Volt — интегрированный медиа-сервер, обеспечивает высокую производительность
в обработке видео в небольшом форм-факторе. Он обеспечивает до 4 двунаправленных каналов
SD / HD в 1RU корпусе с низкими эксплуатационными расходами и высоким уровнем
устойчивости и надежности.

Сервер Nexio Volt предназначен для решения различных цифровых мультимедийных задач.
Несколько серверов Nexio Volt могут быть подключены к системе хранилищ с общим доступом
Nexio Shared Storage, что позволяет создавать системы с сотнями каналов и интеграцию
с другими серверами, редакторами и шлюзами Nexio.

Nexio Volt готов расти вместе с вашими потребностями, Он имеет бортовой Gigabit Ethernet
интерфейс, дополнительные отказоустойчивые Fibre Channel порты для доступа к хранилищам
данных и поддержку воспроизведения AVC-Intra с опциональным процессинговым модулем .
Используется ли она со встроенными системами хранения или общим внешним хранилищем,
платформа Nexio Volt беспрепятственно работает с другими продуктами семейства Nexio для
приёма и трансляции высококачественных каналов в вашей среде.

Основные особенности:
Отказоустойчивая и резервная система для важнейших функций: питания, Ethernet,

хранилища и др.
Интерфейсная плата имеющая 4 SDI входа и 4 SDI выхода интерфейсной платы,

поддерживающая SD и HD форматы
Разнообразие лицензированных конфигураций ПО от 2 до 8 SD каналов или

от 1 до 4 SD / HD каналов
Прием и воспроизведение SD (525i, 625i) и HD (1080i,1080p, 720p) контента

на одном же шасси
Up/down/cross преобразование с изменением соотношения сторон экрана (поддержка

SMPTE 2016 и ATSC TSG-814 AFD)
HD-BNC-коннектор (электрический разъем с байонетной фиксацией для подключения

коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 75 Ом) сохраняет 50% пространства
по сравнению с традиционными разъемами
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Поддержка 3 Гбит / с 1080p по одному каналу (SMPTE 424M)
Встроенное хранилище на 8 ТБ для автономной работы
RAID3 или RAID6 массив независимых дисковых накопителей с избыточностью,

управляемый программным обеспечением RAIDsoft
Прямой доступ к общему хранилищу Nexio через сдвоенные резервируемые порты

Gigabit Ethernet при использовании архитектуры Nexio Media Host
Прямой доступ к общему хранилищу Nexio по оптоволоконному каналу при наличии

опционального модуля с двумя Fibre Channel портами
Поддержка запатентованного решения Intrinsic Mirroring для полного резервирования

общего хранилища Nexio
Быстрые интегрированные программные кодеки, поддерживающие широкий диапазон

стандартных форматов
Dolby Digital и Dolby E pass-through
Опциональная поддержка приёма и передачи для нативных кодеков Avid Technologies,

DnxHD
Опциональная поддержка передачи для кодеков AVC-Intra (запись стандартная)
Опциональная поддержка передачи для популярного кодека H.264
Опциональная одновременное создание прокси низкого разрешения при записи HD /

SD видео, вплоть до 4 входных HD каналов
Поддержка широкого спектра приложений для автоматизации, архивирования

и управления мультимедиа активами.
Отказоустойчивость благодаря двойным источникам питания с «горячей заменой»

и опциональными дискам SSD для загрузки операционной системы.

Характеристики

MAINFRAME

System Components

2 Intel XEON 64-bit processors 
PCIe platform 
32 GB RAM 
Single SSD boot drive (Standard) 
Mirrored SSD system boot drive (Option)  
2 Gigabit Ethernet ports 
1 IPMI port (Ethernet) for remote management 
VGA monitor interface  
4 USB 2.0 ports (4 rear) 
LEDs: Power status, drive activity, network activity 
Windows® 7 x64 Ultimate Edition

VIDEO FORMATS
SD 525i 29.97 fps, 625i 25 fps

HD 1.5 Gb/s
1080i, 25, 29.97 fps 
1080p, 25, 29.97 fps 
720p 50, 59.94 fps

HD 3.0 Gb/s 1080p 50, 59.94 fps
INPUTS AND OUTPUTS

https://deps.ua/katalog/video-playout-server/imagine-communications-nexio-volt.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Mixed HD/SD 4 HD/SDI BNC (SMPTE 259M, 292M)  
4 HD/SDI active loop-through

GENLOCK REFERENCE
SD Bi-level sync support
HD Bi-level or 1080 tri-level sync
ASPECT RATIO
HD (SD) 16:9 (16:9, 4:3)

Aspect Ratio Conversion Up/down/cross conversion support with EIA- 608<>708 caption
conversion

AFD Support
Insert/override embedded AFD metadata on a per-ID or per-port
basis 
SMPTE 2016 and ATSC TSG-814

STORAGE
Optional Internal Storage Eight 1 TB internal drives for media storage

NEXIO Farad Storage Sclable shared storage up to 512 TB+, designed to scale and
perform to various bandwidth needs

Interface (Standard) Dual port, redundant Gigabit Ethernet via Nexio Media Host
system architecture

Optional Fibre Channel Dual port 8 Gb/s FC interface to Nexio shared storage
AUDIO
Channels and Formats 8 pairs embedded per video I/O channel
Inputs BNC (embedded)
Outputs BNC (embedded)
Processing and Storage 16-, 20- or 24-bit PCM, 48 kHz

Compressed Audio Dolby® Digital (AC-3) and Dolby E passthrough 
MPEG1/Layer-II playback up to 2 channels per track

SD ENCODING/DECODING
MPEG-2 I-frame 4:2:0 (4-15 Mb/s), 4:2:2 (10-50 Mb/s)

MPEG-2 long-GOP
4:2:0 (4-15 Mb/s), 4:2:2 (10-50 Mb/s) 
IMX 30, 40 and 50 
DVCPRO25 (625 only), DVCPRO50 
DVCAM (625 only)

H.264 (optional) Decode Only (1-15 Mb/s+)
HD ENCODING/DECODING

MPEG-2 I-frame
4:2:0 (50 to 100 Mb/s) 
4:2:2 (50 to 150 Mb/s*) 
* 150 Mb/s Not available in 4 channel modes

MPEG-2 long-GOP 4:2:0 (18 to 80 Mb/s) 
4:2:2 (25 to 100 Mb/s)

XDCAM HD 35 and 50 Mb/s
XDCAM EX 35 Mb/s
MAINFRAME
DVCPRO HD 100 Mb/s
AVC-Intra (optional) 50 and 100 Mb/s
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DNxHD (optional) 120 to 220 Mb/s*
H.264 (optional) Decode Only (1 to 40 Mb/s+)
RAID REDUNDANCY
Controller RAIDsoft software RAID management system

Internal RAID Protection RAID-3 (single-drive parity, single-drive failure protection) 
RAID-6 (dual-drive parity, dual-drive failure protection)

Nexio Farad RAID-60 
RAID-601

TIMECODE SUPPORT

Input/Output RS-232, TCP/IP, Imagine Communications clock interface 
Read, generate and write VITC, including discontinuities

REMOTE SERIAL INTERFACE AND CONTROL
Serial Interface 8 RS-422 ports via breakout cable and RJ-12 connector

Input/Output RS-422 
TCP or UDP over Ethernet

Protocols Nexio native protocol, VDCP, Sony® 9-pin
PHYSICAL CHARACTERISTICS
Dimensions (H x W x D) 1.7 x 17.2 x 23.5 in. (4.3 x 43.7 x 59.7 cm) – 1RU
Weight 31 lbs (14.1 kg)
POWER
Power Supply Redundant, dual hot-swappable, dual load-sharing
Voltage 100 to 240 V AC
Current 8 to 4 Amperes
Frequency 60 to 50 Hz
Total DC Output 700 W
Idle Consumption 140 W @ 240 V, 150 W @ 120 V
Peak Consumption 260 W @ 240 V, 290 W @ 120 V
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
Operating Temperature 50° to 95° F (10° to 35° C)
Non-operating Temperature -40° to 158° F (-40° to +70° C)
MAINFRAME
Operating Relative Humidity 8% to 90% (non-condensing)
Non-operating Relative Humidity 5% to 95% (non-condensing)
Operating Altitude 10,000 ft (3,048 m) @ 77° F (25° C)
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