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VoIP-шлюз Grandstream HandyTone 503

Производитель: Grandstream

Гарантия: 36 месяцев

Новые модели

 
VoIP-шлюз Grandstream HT813
Код: 262823
Узнать цену и наличие
Производитель: Grandstream

Описание

Grandstream HandyTone 503 — это высококачественный аналоговый телефонный адаптер
(ATA/IAD) нового поколения для IP телефонии с большими функциональными возможностями
и приемлемой ценой для всех категорий пользователей VoIP сервисов. Его компактные
размеры, превосходное качество передачи речи, функциональность и лучшая в своем классе
цена позволяют пользователям максимально эффективно использовать все преимущества IP
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телефонии.

Основные особенности:
Базируется на стандарте SIP и совместим с большинством устройств и программных

продуктов сторонних производителей, поддерживающих протокол SIP
Адаптер оборудован одним телефонным портом FXS, одним портом FXO для

подключения к линии ТфОП, двумя сетевыми портами 10/100 Мбит/с, светодиодными
индикаторами состояния и наличия сообщений

Характеристики

Протокол SIPv2

Кодеки
G.711 (a-law / µ-law), G.729E, G.729 (A/B/E), G.723.1, G.726-40/32/24/16
и iLBC;
Эхокомпенсация: G.168 — совместимая.

Поддержка факсов G.711, Real Time/Secured T.38 Fax relay.

Порты

IP-интерфейс:
1xLAN (1 RJ-45 10Base-T Eternet порт);
1xWAN (1 RJ-45 10Base-T Eternet порт, DHCP сервер, NAT);
Аналоговый интерфейс:
1xFXS(1 RJ-11 телефонный порт);
1xFXO(1 RJ-11 телефонный порт);
Набор: DTMF;

Функции звонков Определитель номера, ожидание вызова, 3-х сторонняя конференцсвязь,
перевод звонка, режим «не беспокоить», голосовая почта и другое

Прочее

Удаленное управление через IP;
Питание: 100-240В (сеть);
12 В постоянный ток, максимум 0.5А;
Рабочая температура: 0-40 °C;
Размер: (ШхГхВ) 75×115×25 мм;
Вес: 310г
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