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Панель расширения Fanvil C10 – 30-
клавишная

Производитель: Fanvil

Тип оборудования: Модуль расширения

Гарантия: 24 месяца

Новые модели

 
IP-телефон Fanvil X6
Код: 162190
Производитель: Fanvil

Описание

Fanvil C10 предназначена для повышение производительности и увеличения эффективности
аппаратов  Fanvil IP phones C62(P). Она имеет 30 свободно программируемых DSS клавиш с
двухцветными диодами и подсоединяется к IP телефону кабелем с RJ-45 разъёмом. Приставки
можно подключать последовательно до 5 шт., тем самым добавив 150 клавиш к IP телефону. IP
телефон с приставкой поддерживает весь набор функций IP-АТС, такие как быстрый набор,
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BLF/BLA, интерком, переадресация / перевод / удержание / парковка / перехват / возврат на
каждой клавише приставки С10. Fanvil C10 – идеально подходит для секретарей, ассистентов,
агентов колл-центра, руководителей, да и просто продвинутым пользователям, которым
требуется контролировать и управлять большим количеством звонков.

Функции
30 свободно программируемых DSS клавиш с двухцветными диодами
до 5 приставок, суммарно 150 клавиш
Двухцветные (красный /зеленый) диоды для отображения статуса линии
Поддерживает Busy Lamp Field (BLF), Presence
Программируется под функции speed dialing, call pickup, Intercom, hold, transfer,

voicemail, forward, DND…
Требуется дополнительный блок питания при более 1-ой приставки

Обслуживание и управление
Web, telnet и клавишами управления из меню администрирования на Fanvil C62

Характеристики

Подключение 2xRJ-12(5P5C) порта (data in/out)
Блок Питания Вход:100-240В, Выход:5В/1A
Рабочая Температура 0-40℃
Влажность 10-65%
Вес 0,52кг

Продукты Fanvil VoIP совместимы со всеми IP-АТС, которые поддерживают протокол SIP. Мы
постоянно проводим тестирование на совместимость с многочисленными производителями IP-
PBX.
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