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USB Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN727N

Производитель: TP-Link

Скорость передачи
сигналов :

До 150 Мбит/с

Описание

Беспроводной сетевой USB-адаптер серии N TL-WN727N позволит вам подсоединить
настольный компьютер или ноутбук к беспроводной сети и воспользоваться доступом
в Интернет по высокоскоростному подключению. Сетевой адаптер поддерживает стандарт
IEEE 802.11n со скоростью передачи данных по беспроводному подключению до 150 Мбит/с,
идеальной для онлайн-игр и потокового видео.

Характеристики

Аппаратное обеспечение
Порты USB 2.0
Кнопки Кнопка быстрой установки защиты (QSS)
Размер (ШхДхВ) 86,5×24×10 мм (3,4×0,9×0,4 дюйма)
Тип антенны Встроенная
Коэффициент усиления антенны -
Параметры беспроводного модуля
Диапазон частот 2,400-2,4835 ГГц
Стандарты безпроводных сетей IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Скороcть передачи сигналов
Стандарт 11n: до 150 Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11g: до 54 Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11b: до 11 Мбит/с (динамическая)
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Чувствительность (приём)

130 Мбит/с: −68 дБм при10% PER
108 Мбит/с: −68 дБм при 10% PER
54 Мбит/с: −68 дБм при 10% PER
11 Мбит/с: −85 дБм при 8% PER
6 Мбит/с: −88 дБм при 10% PER
1 Мбит/с: −90 дБм при 8% PER

EIRP (Мощность беспроводного
сигнала) < 20 дБм (EIRP)

Режимы работы Ad-Hoc / Infrastructure

Защита беспроводного режима
Поддержка режимов шифрования 64/128-битный
WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,
фильтрация MAC-адресов по беспроводному
подключению

Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Другое
Сертификаты CE, FCC, RoHS

Комплект поставки
Беспроводной сетевой адаптер
Установочный компакт-диск
Руководство по быстрой установке

Системные требования
Windows 7 (32/64-битная), Windows Vista (32/64-
битная),
Windows XP (32/64-битная), Windows 2000

Параметры внешней среды

Рабочая температура: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Температура хранения: −40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Относительная влажность воздуха при
эксплуатации: 10%~90%,
без образования конденсата
Относительная влажность воздуха при хранении:
5%~90%,
без образования конденсата
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