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Антенна Ubiquiti AirFiber 11G-35
(AF-11G35)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 22.9 кг

Тип антенны : Направленная

Рабочий диапазон : 11 ГГц

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Антенна направленного действия, MIMO 2x2, предназначена для совместной работы с точкой
доступа AirFiber 11X, образуя тем самым мощное устройство для построения линков на
дальние расстояния. В антенне реализована двойная наклонная поляризация ±45°, что
позволяет повысить сопротивление помехам и улучшить отношение сигнал/шум. AirFiber 11X
без проблем интегрируется с антенной, благодаря этому данная связка позволяет оперативно
создавать мощные 2x2 MIMO PtP (точка-точка) высокоскоростные каналы беспроводной связи
операторского класса. Установка антенны не требует каких-либо специальных инструментов,
достаточно установить её на крепления, поставляемые в комплекте с антенной.

Характеристики

Рабочий диапазон частот, MHz 10300-11700
Поддержка MIMO 2x2
Развязка по кроссполяризации, dB 35
Усиление антенны, dBi 35
Ширина диаграммы направленности, ° 2.5 x 2.5
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Разъем для подключения антенны 2x N female
Поляризация антенны Вертикальная и горизонтальная, ±45
Диаметр зеркала, mm 811

Комплектация Антенна, 2 кабельные сборки, комплект
креплений к мачте

Материал корпуса Металл/Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм 811 x 811 x 460
Рабочая температура, °С от -30 до +60
Относительная влажность, % от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h 200
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