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Маршрутизатор MikroTik
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

Производитель: MikroTik (Микротик)

Вес: 1.27 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Серия RB4011 - удивительно мощные маршрутизаторы с десятью гигабитными портами,
интерфейсом SFP+ 10 Гбит/с и аппаратным ускорением IPsec.

В маршрутизаторе RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN используется четырехъядерный процессор
Cortex A15, такой же, как и в маршрутизаторе RB1100AHx4. Устройство имеет десять
гигабитных Ethernet портов и слот SFP+. Оснащено 1 ГБ ОЗУ, может обеспечивать выход
Passive PoE (до 57 В) на десятом порту. Поддерживает стандарт 802.11a/b/g/n/ac и вещает в
диапазоне 2412-2484 МГц и 5150 МГц-5875 МГц.

Поставляется в компактном корпусе из металла в матовом черном цвете.

Характеристики

Операционная система RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl 5
Режим работы AP
Стандарт передачи данных 802.11a/b/g/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz 2412-2484 и 5150-5875
Максимальная скорость радиоканала 300 + 1733 Mbps
Поддержка MIMO 2x2
Мощность передатчика до 33dBm (2000мВт)
Порты 10/100/1000 Mbit 10
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Частота процессора 1400MHz
Объём RAM 1GB
Объём ROM 512MB
Тип антенны Всенаправленная
Усиление антенны, dBi 3
Ширина диаграммы направленности, ° 360
Поляризация антенны Линейная
Слот под модули 1 SFP+
Питание через jack разъем Да
Максимальная потребляемая мощность, W 44
Количество в упаковке, шт 1
Комплектация Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса Металл
Размеры без упаковки, мм 228 x 120 x 30
Рабочая температура, °С от -40 до +45
Относительная влажность, % от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке  1200 г

https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/43344.html

