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Маршрутизатор MikroTik hAP ac lite TC
(RB952Ui-5ac2nD-TC)

Производитель: MikroTik (Микротик)

Вес: 0.42 кг

Частотный диапазон
Wi-Fi:

5 ГГц, 2.4 ГГц

Скорость Wi-Fi
соединения:

До 733 Мбит/c

Скорость LAN портов: 100 Мбит/c

Количество LAN
портов:

5

Конструкция антенн: Встроенные

Наличие USB порта: Есть

Количество SFP\SFP+
портов:

Нет

Наличие РоЕ: Есть

Гарантия: 12 месяцев

Описание

hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC) - высокопроизводительный двухдиапазонный
маршрутизатор \ точка доступа для использования в офисе или дома.

Является тем же маршрутизатором, что и hAP AC Lite (RB952Ui-5ac2nD) только в стильном
черном корпусе, который можно разместить горизонтально или вертикально.

Особенности:
Двухканальный модуль беспроводной связи на 2.4GHz (802.11b/g/n MIMO 2x2)
Одноканальный модуль беспроводной связи на 5GHz (802.11ac MIMO 1x1)
Мощный процессор с частотой 650MHz
64MB RAM
5 портов Fast Ethernet 
Passive PoE 24V на 5-ом порту

components/com_jshopping/files/img_products/full_7c502aad9265262964883c121111715f.jpg
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=125
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l0
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l535-%20534
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l945
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l541
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l997
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l545
https://deps.ua/ru/katalog/wi-fi-routers.html?f=l547
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb952ui-5ac2nd-tc.html


Компания DEPS Ссылка на товар

USB-порт для подключения 3G/4G модема.

Излучает одновременно в двух диапазонах 2.4GHz и 5GHz.

Установлена операционная система RouterOS с лицензией четвертого уровня, что позволяет
работать устройству как точка доступа.

Питание роутера происходит через jack или Passive PoE через первый порт с помощью
использования блока питания (в комплекте) и инжектора питания POE RBPOE (приобретается
отдельно).

Характеристики

Операционная система RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl 4
Режим работы AP
Стандарт передачи данных 802.11a/b/g/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz 2412-2484 и 5150-5875
Ширина канала, MHz 20/40/80
Порты 10/100 Mbit 5
Максимальная скорость радиоканала 733Mbps
Поддержка MIMO 2x2
Мощность передатчика до 23dBm (200 мВт)
Порт USB 1
Частота процессора 650MHz
Объём RAM 64MB
Объём ROM 16MB
Тип антенны Всенаправленная
Усиление антенны, dBi 2
Ширина диаграммы направленности, ° 360
Поляризация антенны Линейная
Форм-фактор Настольный
Раздача Passive PoE (24V) Да
Максимальная нагрузка на питающие порты (PoE) до 500 мА при 24В
Питание через Passive PoE (24V) Да
Питание через jack разъем Да
Максимальная потребляемая мощность, W 8
Количество в упаковке, шт 1
Комплектация Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса Пластик
Размеры без упаковки, мм 34 x 119 x 98
Рабочая температура, °С от -30 до +70
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Относительная влажность, % от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке 300 г
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