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Точка доступу TP-Link EAP225-Outdoor

Виробник: TP-Link

Вага (брутто): 0.2 кг

Виконання: Зовнішнє

Стандарт бездротового
зв'язку:

802.11b, 802.11g,
802.11n, 802.11ac

Швидкість Wi-Fi
з'єднання:

До 1167 Мбит/c

Частотний діапазон Wi-
Fi:

2,4 ГГц, 5 ГГц

Наявність антен: Знімна (поставляється
в комплекті)

Кількість LAN портів: 1

Наявність РоЕ: Є

Гарантія: 24 місяці

Опис

Гігабітний Wi-Fi завдяки технології MU-MIMO

EAP225-Outdoor забезпечує швидкість бездротового зв’язку до 1200 Мбіт/с. Завдяки найновішій
технології 802.11ac Wave 2 MU-MIMO EAP225-Outdoor може передавати дані декільком
користувачам одночасно, що в свою чергу робить цю точку ідеальним рішенням для
використання у завантаженому мережевому середовищі.

Відмінний дизайн

Точка доступу EAP225-Outdoor обладнана двома всеспрямованими зйомними антенами. Таким
чином, ви можете використовувати різні антени в залежності від ваших потреб.

Зйомні антени

Точка доступу EAP225-Outdoor обладнана двома всеспрямованими зйомними антенами. Таким
чином, ви можете приєднувати різні антени в залежності від ваших потреб.

Wi-Fi на великій відстані

components/com_jshopping/files/img_products/full_9a3195f47c14bcc0a2bf88b9d2af2721.jpg
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=133
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l338
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l966-%20965-%20963-%20962
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l966-%20965-%20963-%20962
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l1043
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l975-%20976
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l979
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l979
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l981
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l1006
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l
https://deps.ua/ua/katalog/access-point/44420.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Завдяки високопотужному передавачу та двом антенам з високим посиленням EAP225-Outdoor
забезпечує стабільне покриття Wi-Fi на відстані до 200 метрів * на частоті 2,4 ГГц і до 300 м *
на частоті 5 ГГц на вулиці.

Ступінь захисту IP65 для будь-яких погодних умов

Надійний корпус зі ступенем захисту IP65 надає точці доступу захист від суворих погодних
умов.

Ефективне керування мережею

Легко керуйте сотнями точок доступу за допомогою програмного контролера Omada, який
ідеально підійде для мереж малих і середніх підприємств.

Особливості:
Технологія MIMO забезпечує більш сильну проникаючу здатність сигналу, більш

широку зону охоплення мережі, більш стабільну роботу пристрою
Відмінна швидкість передачі даних стандарту 802.11n ідеальна для перегляду

потокового відео високої чіткості та IP-телефонії
Легка установка захищеного з'єднання одним натисканням кнопки QSS
Підтримка ОС Windows 2000/XP/Vista/7/8 /8.1

Характеристики

Апаратне забезпечення
Інтерфейс 1 гігабітний порт Ethernet RJ45 (підтримка 802.3af PoE) і passive PoE
Кнопки Reset

Живлення 802.3af/A PoE
24В passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE-адаптер в комплекті)

Енергоспоживання 10,5 Вт
Розмір ( Ш х Д х В ) 215 × 46 × 27 мм
Антена 2,4 ГГц: 2 * 3 дБі, 5 ГГц: 2 * 4 дБі
Weatherproof Enclosure IP65
Установлення на стелі/на стіні (монтажний комплект у комплекті)
Hardware Watch Dog Так
Параметри бездротового зв'язку
Стандарти бездротового зв'язку IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Частота 2,4 ГГц, 5 ГГц
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Параметри бездротового зв'язку

Рівень сигналу

802.11ac: 5 ГГц: от 6,5 Мбіт/с до 867 Мбіт/с (MCS0-MCS9,NSS
= от 1 до 2 VHT20/40/80) 2,4 Гц: от 78 Мбіт/с до 300 Мбіт/с
(MCS8-MCS9 VHT 20/40, NSS= от 1 до 3)
802.11n: от 6,5 Мбіт/с до 300 Мбіт/с (MCS0-MCS15, VHT
20/40)
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбіт/с
802.11b: 1, 5.5, 11 Мбіт/с
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбіт/с

Функції бездротової мережі

Безліч SSID (до 16 SSID)
Ввімкнення / вимикання бездротового мовлення
Автоматичне призначення каналу
Управління потужністю передачі (у дБм)
QoS(WMM)
MU-MIMO
Airtime Fairness
Beamforming
Band Steering
Балансування навантаження
Обмеження швидкості
Графік перезавантаження
Розклад бездротового режиму

Захист бездротової мережі

Портал автентифікації
Access Control (Контроль доступу)
Фільтрація MAC-адрес
Ізолювання бездротових клієнтів
Відповідність SSID -> VLAN
Виявлення несанкціонованих точок доступу
Підтримка 802.1X

Потужність передавача CE:<20 дБм (2,4 ГГц),<23 дБм (5 ГГц)
FCC:<30 дБм (2,4 ГГц),<30 дБм (5 ГГц)

Управління
Omada App Yes
Omada Cloud Controller Yes
Omada Controller Software Так
Cloud Access Yes
Email сповіщення Так
Доступ до управління по MAC-адресах Так
System Logging Local/Remote Syslog Так
SSH Yes
Управління на базі веб-інтерфейсу Так
L3 Management Так
Multi-site Management Так
Management VLAN Так
Iнші
Сертифікат CE, FCC, RoHS
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Iнші

Упаковка містить

AC1200 Бездротова гігабітная точка доступу MU-MIMO
EAP225-Outdoor
Адаптер живлення
Комплект для монтажу
Керівництво по установці

Довкілля
Робоча температура: -30 ℃ - 70 ℃
Температура зберігання: -40 ℃ - 70 ℃
Вологість повітря при експлуатації: 10% - 90%, без утворення конденсату
Вологість повітря при зберіганні: 5% - 90%, без утворення конденсату
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