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Точка доступу TP-Link TL-WA801ND

Виробник: TP-Link

Вага (брутто): 0.6 кг

Виконання: Внутрішнє

Стандарт бездротового
зв'язку:

802.11b, 802.11g,
802.11n

Швидкість Wi-Fi
з'єднання:

До 300 Мбит/c

Частотний діапазон Wi-
Fi:

2,4 ГГц

Наявність антен: Знімна (поставляється
в комплекті)

Кількість LAN портів: 1

Наявність РоЕ: Є

Гарантія: 24 місяці

Опис

Застосування

Бездротова точка доступу TL-WA801ND серії N від компанії TP-LINK спроектована для
створення або розширення існуючих масштабованих мереж на базі стандарту безпровідної
передачі даних N або одночасного підключення до вашої бездротової мережі різних Ethernet-
пристроїв: ігрових приставок, цифрових мультимедіа-адаптерів, принтерів або підключаються
мережевих пристроїв зберігання даних. Дана точка доступу підтримує велику кількість
різноманітних функцій, що дозволить вам насолоджуватися усіма перевагами зручного і
простого у використанні бездротового з'єднання. Тепер ви можете отримувати задоволення від
вашого високошвидкісного доступу в інтернет при завантаженні файлів, перегляді відео, під
час онлайн-ігор і при використанні інших додатків.

Підтримка стандарту N - збільшена швидкість передачі і дальність сигналу

Одночасно відправляє та отримує сигнал за допомогою трьох антен. Це дозволяє зменшити
коефіцієнт втрати сигналу при передачі його на далекі відстані або через фізичні перешкоди в
разі в офісах і багатокімнатних квартирах. Таким чином, продуктивність мережі істотно зростає
навіть у разі використання в бетонних будівлях. Крім цього, за допомогою даної моделі ви
зможете легко налаштувати бездротове з'єднання на великій відстані там, де безсилі звичайні
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пристрої, що підтримують стандарт 802.11g.

Підтримка декількох режимів роботи - легкість побудови бездротової мережі

Пристрій підтримує режими точка доступу з клієнтом, міст, ретранслятор і точка доступу, що
значно розширює сферу застосування даної моделі. Наявність декількох робочих режимів
допоможе вам легко налаштувати бездротову мережу в важкодоступних місцях, а також
усунути «мертві» зони в уже існуючій бездротовій мережі.

Підтримка технології РоЕ - гнучкість підключення

Живлення точки доступу TL-WA801ND може проводитися по кабелю Ethernet одночасно з
передачею даних, при цьому пристрій може знаходитися на відстані 30 метрів від джерела
живлення. Це дозволяє вам розташувати точку доступу в найбільш вдалому місці з точки зору
потужності сигналу, наприклад, на стіні або під стелею вашого офісу.

Підтримка WPA/WPA2 шифрування - безпека вашої мережі

На сьогоднішній день технологія WEP вже не є найбільш надійним захистом для даних,
переданих по бездротовій мережі. Точка доступу TL-WA801ND підтримує технології
шифрування WPA/WPA2, розроблені виробничої групою об'єднання Wi-Fi Alliance для
підвищення рівня захисту бездротових мереж.

Швидке налаштування захисту за допомогою кнопки QSS

TL-WA801ND підтримує технологію WI-FI Protected Setup™ (WPS) і оснащена кнопкою
Швидкого налаштування захисту (QSS). Тепер користувач може миттєво встановити захист
бездротової мережі шляхом одноразового натискання кнопки QSS, після чого в бездротовому
з'єднанні буде автоматично встановлений захист WPA2 (більш надійна в порівнянні з
шифруванням WEP). Це не тільки найшвидший спосіб установки захисту, але й найбільш
зручний - вам навіть не доведеться запам'ятовувати пароль!

Особливості:
Забезпечує швидкість бездротової передачі даних до 300 Мбіт/с, надає всі переваги

бездротового стандарту N
Підтримує декілька робочих режимів: точка доступу, клієнт, універсальний/WDS

ретранслятор, бездротовий міст
Підтримує швидке налаштування безпечного з'єднання з WPA-шифруванням одним

натисканням кнопки QSS (швидке налаштування захисту)
Підтримує технологію РоЕ на відстані до 30 м, що дозволяє встановлювати дану точку

доступу у важкодоступних місцях.

Характеристики

Апаратне забезпечення

Інтерфейс Один 10/100 M Ethernet Порт (RJ45)
з підтримкою Passive PoE
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Апаратне забезпечення

Кнопки
Кнопка швидкого налаштування захисту (Quick Setup
Security)
кнопка перезавантаження

Зовнішнє джерело живлення 9 VDC/0.85 A
Стандарти бездротової передачі
даних IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Розмір ( Ш х Д х В ) 181 × 125 × 36 мм
Тип антени Дві знімні антени 2,5 дБі
Параметри бездротового зв'язку
Частота 2.4-2.4835 ГГц

Рівень сигналу
802.11n: до 300 Мбіт/с (динамічна)
802.11g: до 54 Мбіт/с (динамічна)
802.11b: до 11 Мбіт/с (динамічна)

Чутливість прийому

270 M: -68дБм за 10% PER
130 M: -68дБм за 10% PER
108 M: -68дБм за 10% PER
54 M: -68дБм за 10% PER
11 M: -85дБм за 8% PER
6 M: -88дБм за 10% PER
1 M: -90дБм за 8% PER

EIRP (Потужність бездротового
сигналу) <20дБм (EIRP)

Режими роботи ТД/Мульти-SSID/ТД з клієнтом/Ретранслятор/
Універсальний ретранслятор/Міст + ТД

Функції бездротової мережі Включити/відключити передачу бездротового сигналу,
WDS Міст

Захист бездротової мережі 64/128/152-біт шифрування WEP/WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK

QoS (приорітезація трафіку) WMM
Керування налаштуванями SNMP
Додаткові функції Підтримка РоЕ на відстані до 30 метрів
Iнші
Сертифікат CE, FCC, RoHS

Системні вимоги Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7,
MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Довкілля
Робоча температура: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)
Температура зберігання: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉)
Вологість (робочий режим): 10% ~ 90% без конденсації
Вологість (при зберіганні): 5% ~ 90% без конденсації
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