
Компания DEPS Ссылка на товар

Точка доступу (зовнішня) Mimosa A5-14
(100-00017)

Виробник: Mimosa

Гарантія: 12 місяців

Опис

Unparalled Access

A5 Point-to-Multipoint Access Point

Робочий частотний діапазон від 4,9 до 6,4 ГГц

Точка доступу (зовнішня) Mimosa A5-14 (100-00017), 1xGLAN, PoE in, 4,9-6,2 GHz + 2.4 GHz
management, WiFi Interop, SRS, 360 ° антена (з 4-х перекриваються секторних по 180 °), GPS +
GLONASS синхронізація, 14dBi, 30dBm, 4 * 4 MIMO, 1733Mbps, дальність 300м.

Mimosa A5-14 (100-00017) - бездротове пристрій з вбудованою антеною, призначене для
розгортання в міських і приміських територіях, в тому числі не в зоні прямої видимості.
Конструкція антени складається з 4 окремих панелей, кожна з кутом охоплення сектора 90
градусів для розгортання многоточечного з'єднання високої щільності. Точка доступу Mimosa
A5-14 забезпечує високу щільність з'єднань (більш 250 абонентів), передові методи формування
спрямованості променя і зниження перешкод, що дозволяє надавати послуги на ринку зв'язку
високої щільності, де раніше бездротові з'єднання не використовувалися. Дана версія точки
доступу обладнана вбудованою антеною з рівнем коефіцієнта посилення сигналу 14 dBi, що
працює в режимі кодування MIMO 4x4: 4 802.11ac. A5-14 є однією з перших бездротових
пристроїв, що пропонують можливості в режимі багатокористувацького MIMO, функції, яка
забезпечує передачу сигналу одночасно кільком абонентам.

Точка доступу Mimosa A5 надає передові багатоточкові технології для провайдерів послуг,
забезпечуючи безперебійну роботу першої в галузі масштабованої гігабітної бездротової
широкосмугової мережі.
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Швидкість оптичного кабелю
Здатний забезпечити швидкість, необхідну бізнес-користувачам і споживачам за частину
вартості прокладки оптичного кабелю до приміщення

Загально мережеве хмарне управління
Mimosa Cloud робить розгортання швидким, взаємодіючи з пристроями по всій мережі,
щоб проактивно допомогти A5 оптимізувати роботу мережі і абонентів для кращої
продуктивності і управління ємністю

Працювати над перешкодами
Вдосконалені методи автоматичного регулювання посилення автоматично пригнічують основні
перешкоди використовуючи тільки 10 дБ робочого запасу, необхідного для забезпечення
неймовірної продуктивності.

Компактний і швидкий
З загальною пропускною спроможністю до 1,0 Гбіт/с A5 є найшвидшим в галузі багатоточковим
рішенням в мініатюрному форм-факторі, що робить встановлення на даху або на щоглі швидким
і простим.

Покращена масштабованість мережі
Унікальна інтегрована, високоточна технологія GPS Sync дозволяє спільно використовувати всі
розгорнуті пристрою в мережі, що дозволяє легко повторно використовувати канали для
економії всього спектру в мережі.

Характеристики

Тип обладнання точка доступу
Швидкість передачі, Мбіт\с 1733
Канали бездротової мережі, МГц 4900-6400
Допустима швидкість вітру, км\год 200
Спрямованість антени 360 ° антена (з 4-х перекриваються секторних по 180 °)
Антена (кол-во) 1 шт
MIMO 4 × 4
Потужність передачі (макс), ДБм 30
Посилення антени, дБі 14
Стандарти PoE Passive PoE, 802.3at
Споживана потужність (макс), Вт 25
Робоча температура, ° C -40 ... + 55
Робоча вологість,% 5 ... 100
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Комплектація Точка доступу Mimosa A5-14
Розміри (Ш × В × Г), см 14,2 × 31,4
Вага товару, г 1750
Характеристики
Максимальна пропускна
здатність :             до 1,0 Гбіт

Ємність : До 100 підключень; ( До 44 клієнта на один сегмент SRS )
Радіус покриття : Рекомендується <300 м

Бездротові протоколи: WiFi Interop ; Синхронізація повторного використання спектру
(SRS)

Радіо
MIMO і модуляція : 4x4: 4 MIMO OFDM до 256 QAM

Пропускна здатність :
Канали 20/40/80 МГц, настроюються з кроком 5 МГц для
синхронізації GPS; Налаштовується на стандартні
канали WiFi для WiFi Interop

Діапазон частот : 4900-6400 МГц (обмежена країною використання)
Максимальна вихідна
потужність: 30 дБм

Чутливість (MCS0):             
-87 дБм при 80МГц
-90 дБм при 40МГц
-93 дБм при 20МГц

Антена
Посилення : 14 дБі
Ширина променя (3 дБ): азимут 70 °
Зворотне відношення: > 30 дБ
Кроссполярного ізоляція: > 20 дБ
поляризація: кругова, 4 почергові панелі
Фізичні параметри

Розмір: Висота: 314 мм
Ширина: 142 мм

Вага: 1,75 кг
Характеристики корпусу : Вуличний пластик, стійкий до дії ультрафіолету.
Стійкість при вітру: 200 км / год
Вітрове навантаження 7,72 кг при 160 км / год
Монтаж: Отвори на підставці під хомути
Живлення
Максимальна споживана
потужність 25 Вт

Система блискавкозахисту і
захисту від електростатичних
розрядів             

6кВт

Підтримка PoE 48V DC сумісний зі стандартом 802.3at

Блок живлення PoE Пасивний POE, 48-56 В, живлення по Ethernet із захистом від
перенапруги IEC61000-4-5
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Умови експлуатації
Ступінь захисту від зовнішніх
впливів: IP67

Робоча температура: від -40 ° C до + 55 ° C
Робоча вологість: від 5 до 100% з конденсацією
Робоча висота: 4420 м (макс.)
Удар і вібрація: ETS 300-019-2-4 клас 4M5
Технології
Гігабітний Ethernet : 10/100/1000-BASE-T

Синхронізація: GPS + ГЛОНАСС дозволяє синхронізувати дані в масштабі всієї
мережі і уникнути перешкод

Розташування: 1PPS GPS Tx / Rx синхронізація для того ж розташування
точки і повторного використання каналу

Обробка мережі: Вдосконалений контроль AP для управління ємністю і
абонентами

Управління :

Моніторинг та управління - Mimosa cloud
SNMPv2 і моніторинг системного журналу
HTTPS
Веб-інтерфейс на основі HTML5
Радіо модуль 2,4 ГГц 802.11b/g/n для локального управління

Інтелектуальне управління
спектром:

Активне сканування відстежує / реєструє триваючі
радіочастотні перешкоди по каналах (не впливає на
обслуговування); Динамічна автооптімізація використання
каналу та смуги пропускання

Безпека:
WPA2 PSK і Enterprise 802.1x;
Радіус покриття, COA, DM; 128-бітний AES з апаратним
прискоренням

VLAN: VLAN для кожного абонента; Q- in -Q, потрійне
маркування; VLAN управління

QoS : Підтримка 4 попередньо налаштованих рівня QoS
GPS Місцезнаходження: GNSS-1 (GPS + ГЛОНАСС)

Контроль швидкості: Фіксацію Upload / Download і формування максимальної
швидкості

ACL Дозвіл, відхилення і маркування потоків 2 і 3 рівня
Відповідність нормативним вимогам

Відповідність :
FCC частина 15.407 і частина 90 Y , IC
RSS210 і RSS111, CE, ETSI 301 893/302
502

Відповідність RoHS : Так
Безпека: UL / EC / EN / 60950-1 + CSA-22.2
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