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Точка доступу (зовнішня) MikroTik
RBLHGG-5acD "LHG 5 ac"

Виробник: MikroTik (Мікротик)

Вага (брутто): 0.84 кг

Гарантія: 12 місяців

Опис

LHG 5 ac - це компактний і легкий бездротовий пристрій стандарту 802.11ac з робочою
частотою 5 ГГц з інтегрованою антеною 24,5 дБі з подвійною поляризацією по революційній
ціною. Призначений для з'єднань точка-точка або для використання в якості клієнта CPE на
великі відстані. Підтримує протокол NMA TDMA. У комплект поставки входить невеликий
металевий адаптер для регулювання нахилу антени на п'ять градусів від початкового
положення. Для більш точного завдання напряму пристрою необхідно додатково придбати
Кріплення MikroTik quickMOUNT pro LHG.

Характеристики

Операційна система  RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl  3
Режим роботи  CPE / PtP
Стандарт передачі даних  802.11ac
Робочий діапазон частот, MHz  5150-5875
Підтримка MIMO  2x2
Потужність передавача  до 25dBm (350 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit  1
Частота процесора  760MHz
Об‘єм RAM  256MB
Об‘єм ROM  16MB

components/com_jshopping/files/img_products/full_584fe5080b5e780a5173f84298ebd2c8.jpg
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=125
https://deps.ua/ua/katalog/access-point.html?f=l
https://deps.ua/ua/katalog/access-point/mikrotik-rblhgg-5acd-lhg-5-ac.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Тип антени  Спрямована
Посилення антени, dBi  24.5
Ширина діаграми спрямованості, °  7 x 7

Поляризація антени  Лінійна, ортогональна (горизонтальна +
вертикальна)

Живлення через Passive PoE (24V)  Так
Максимальна споживана потужність, W  10
Кількість в упаковці, шт  1

Комплектація  Маршрутизатор, блок живлення, інжектор,
елементи кріплення

Матеріал корпусу  Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм  391 x 222
Розмір упаковки, мм  450 x 450 x 145
Робоча температура, ° С  від -40 до +70
Відносна вологість,%  від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h  200
Вага в упаковці, г  2000
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