
Компания DEPS Ссылка на товар

Ruckus ZoneFlex R700

Виробник: Ruckus Wireless

Опис

Переваги
Трехпотокова точка доступу, що забезпечує максимальну продуктивність в галузі
Зменшення перешкод Wi-Fi
Немає необхідності модифікувати комутатори PoE
Гнучкі варіанти розгортання
Поєднання технологій 3x3: 3 MIMO і BeamFlex +
Адаптивне поляризационное рознесення завдяки технології BeamFlex+ (PD-MRC)
Покращена продуктивність для існуючих клієнтів
Краща в своєму класі функція вибору каналу ChannelFly ™

Особливості
Підтримка одночасної роботи в двох діапазонах (5 ГГц/2,4 ГГц)
Зворотна сумісність зі звичайними клієнтами 802.11
Поділ на канали 80 МГц; підтримка модуляції 256-QAM; фізичні швидкості передачі

1300 Мбіт/с на частоті 5 ГГц
Автоматичне запобігання виникненню перешкод, оптимізоване для умов з великою

концентрацією клієнтів
Просторово-часове блокове кодування для поліпшення роботи телефонії
Покращена підсумовування диференційно зважених сигналів кожного каналу (MRC)

для забезпечення найкращої в своєму класі чутливості приймача
Код з низькою щільністю перевірок на парність (LDPC) для збільшення пропускної

спроможності на всіх відстанях
Технологія BeamFlex + (PD-MRC) покращує прийом сигналу з мобільних пристроїв
Вбудована інтелектуальна антена з 3000 унікальними моделями настройки для

забезпечення високої надійності з'єднання
Неперевершена чутливість приймача до -99 дБм
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Автономне або централізоване управління
Підтримка вбудованих NAT і DHCP
Сумісність зі стандартом 802.3at/af для живлення пристроїв через Ethernet (PoE)
Підтримка широкомовної трансляції відеосигналу з використанням IP-протоколу
Чотири програмні черги QoS на кожну клієнтську станцію
Підтримка в майбутніх версіях розширеного аналізу спектру
До 32 (2,4 ГГц) і до 16 (5 ГГц) ідентифікаторів BSSID з унікальними політиками безпеки

і QoS
Настінний або стельовий монтаж з ненав'язливим дизайном
Вбудовані можливості монтажу для швидкого і легкого розгортання
Підтримка WPA-PSK (AES), 802.1X для RADIUS і AD *
Zero-IT і динамічні загальні ключі *
Управління допуском / розподіл навантаження *
Управління смугою частот і забезпечення рівного доступу до радіоефіру
Портал доступу і гостьові облікові записи *
SmartMesh Networking *

* Якщо використовується з системою управління

Характеристики

ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ

ЖИВЛЕННЯ • Вхід живлення постійного струму: 12 В постійного струму, 1,5 A
•  PoE: відповідає стандарту 802.3af

ФІЗИЧНІ РОЗМІРИ • 20,3 см (Д), 20,3 cm (Ш), 5 cm (В)
ВАГА • 1 кг / 2,25 фунта

РЧ

• Адаптивна антенна решітка, що забезпечує понад 3 000
унікальних діаграм спрямованості
• Максимальна потужність випромінювання  29 дБм на частоті 2,4
ГГц; 27 дБм на частоті 5 ГГц
• Фізичне посилення антени: 3 дБі (2,4 і 5,0 ГГц)
• Посилення відношення SINR на передачу при використанні
технології BeamFlex: до 6 дБ
• Посилення відношення SINR на прийомі при використанні
технології BeamFlex: до 4 дБ
• Придушення перешкод: до 15 дБ
• Мінімальна чутливість приймача -99 дБм

ПОРТИ ETHERNET
• • 2 порти з автоматичним MDX
і автовизначенням 10/100/1000 Мбіт / с, RJ-45
• Живлення через Ethernet (802.3af) з кабелем категорії 5 / 5e / 6

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ • Робоча температура: 0 ° C - 50 ° C
• Робоча вологість: до 95% (без утворення конденсату)

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
• 5 Вт (минимальное потребление)
• 7 Вт (обычное потребление)
• 12,95 Вт (максимальное потребление)

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПРОПУСКНА СПОСОБНОСТЬ

https://deps.ua/ua/katalog/access-point/ruckus-zoneflex-r700.html


Компания DEPS Ссылка на товар

ФІЗИЧНО МОЖЛИВІ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

• До  450 Мбіт/с (2,4 ГГц)
• До  1300 Мбіт/с (5 ГГц)

ОДНОЧАСНО ПРАЦЮЮЧІ СТАНЦІЇ • До  500

ОДНОЧАСНО ПРАЦЮЮЧІ КЛІЄНТИ VoIP • До 60 (за підтримки 802.11e / WMM), 30
на кожен радіомодуль

 

Мережева АРХІТЕКТУРА
IP • IPv4, IPv6, подвійний стек

VLAN
• 802.1Q (1 на кожен BSSID або динамічний, на
кожного користувача при використанні RADIUS)
• На основі портів

802.1X ДЛЯ ПОРТОВ ПРОВОДОВОГО
ПІДКЛЮЧЕННЯ

• Аутентифікатор
• Пристрій який подає запит

ТУНЕЛЮВАННЯ • L2TP, PPPoE

 

МУЛЬТИМЕДІА І ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ
802.11e/WMM • Підтримується

Черги Додатків • • В залежності від пріоритету WLAN , для кожного типу трафіку
, для кожного клієнта

КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАФІКУ • Автоматична, евристична, а також на основі TOS або
обумовлена VLAN

ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ • Динамічне, для окремих користувачів або окремих WLAN

 

Управління

ВАРІАНТИ РОЗГОРТАННЯ

• Автономне (управляється незалежно)
• Управління за допомогою SmartZone (2.5.1 і
вище)
• Управляється за допомогою ZoneDirector (9.8 і
вище)
• Управляється за допомогою FlexMaster

НАЛАШТУВАННЯ
• Веб-інтерфейс користувача (HTTP/S)
• CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3
• TR-069 з допомогою FlexMaster

АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

• Віддалене автоматичне оновлення за
допомогою FTP або TFTP

 

Wi-Fi

СТАНДАРТИ
• IEEE 802.11a / b / g / n / ac
• Одночасна робота на частотах 2,4 ГГц і 5
ГГц
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ПІДТРИМКА ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

• 802.11ac: 29,3 Мбит/с — 1300 Мбіт/с (80
МГц)
• 802.11n: 6,5 Мбіт/с – 216,7 Мбіт/с (20 МГц)
13,5 Мбіт/с – 450 Мбіт/с
(40 МГц)
• 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбіт/с
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбіт/с

РАДИО ЛАНЦІГИ/ ПОТОКИ • 3 x 3:3
РАЗДІЛЕННЯ НА КАНАЛЫ • 20, 40 і/або80 МГц

ЧАСТОТНИЫЙ ДІАПАЗОН
• IEEE 802.11ac: 5,15–5,85 ГГц
• IEEE 802.11a/n: 5,15–5,85 ГГц
• IEEE 802.11b: 2,4–2,484 ГГц

РАБОЧІ КАНАЛИ
• • США / Канада: 1-11, Європа (ETSI X30):
1-13, Японія X41: 1-13
• • Канали 5 ГГц: Залежно від країни

Ідентифікатори BSSID • До 32 (2,4 ГГц)
• До 16 (5 ГГц)

РЕЖИМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ • Підтримується

СЕРТИФІКАТЫ 4
• Відповідність нормам WEEE / RoHS
• EN 60601-1-2 (мед.)
• Наявність сертифікату Wi-Fi Alliance
• Відповідність стандарту UL 2043

СЕРТИФІКАТИ ДЛЯ МЕТРО І ЗАЛІЗНИЦЬ
• EN50121-1 (ЕМС)
• EN50121-4 (стійкість)
•  IEC 61373 (удари і вібрації)

 
1 Максимальная мощность зависит от выбранной страны, полосы, и значения MCS 2
Выигрыш от использования технологии BeamFlex+ представляет собой эффекты уровня
статистической системы (включая TxBF), преобразованные
к расширенному параметру SINR, полученные на основе наблюдений в течение долгого
промежутка времени в реальных условиях с несколькими точками доступа и большим
количеством клиентов
3 Чувствительность приемника зависит от полосы, ширины канала и значения MCS
4 Список действующих сертификатов в конкретной стране см. в прайс-листе
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