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Точка доступу Ubiquiti Bullet AC Dual-Band
(B-DB-AC)

Виробник: Ubiquiti

Вага (брутто): 0.18 кг

Гарантія: 12 місяців

Опис

Bullet AC Dual-Band - здатний працювати зі швидкістю понад 300 Mbps (при ширині каналу 80
MHz), підтримує реальні швидкості перeдачі TCP / IP на далекі відстані. Поєднує в собі
мініатюрні розміри і вихідну потужність 22dBm.

Живлення точки здійснюється за технологією Passive PoE 24 V, а значить, знадобиться тільки
кручена пара.

У поєднанні з різними видами зовнішніх антен може служити як для освіти лінків точка-точка,
так і для роботи в якості базової або клієнтської точки доступу. Світлодіодний індикатор рівня
сигналу допомагає задати правильний напрямок антени.

У пристрої є додатковий модуль на 2.4GHz для віддаленого доступу та налаштування Bullet з
мобільного пристрою. Додаток UNMS можна встановити з App Store або Google Play.
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Алюмінієвий корпус водонепроникний і стійкий до УФ випромінювання. Безпосереднє
підключення до антени виключає втрати в фідері, що важливо впливає на рівень сигналу.

Для захисту Bullet від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і
індустріальних перешкод необхідно використовувати пристрої грозозахисту, кабель
TOUGHCable спільно з екранованими роз'ємами.

Увага !!! Bullet поставляється без антени і блоку живлення.

Забороняється подавати напругу і робити настроювання точки доступу без підключеної до її
гнізда антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система  AirOS
Режим роботи  AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних   802.11ac airMAX
Робочий діапазон частот, MHz  5150-5875
Ширина каналу, MHz  PtP: 10/20/30/40/50/60/80; PtMP: 10/20/30/40
Максимальна швидкість радіоканалу  300Mbps
Потужність передавача  до 22dBm (160 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit  1
Тип антени  Без антени
Роз'єм для підключення антени  1x N male
Живлення через Passive PoE (24V)  Так
Максимальна споживана потужність, W  8
Кількість в упаковці, шт  1
Комплектація  Точка доступу
Матеріал корпусу  Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм  190 x 46
Робоча температура, ° С  від -40 до +70
Відносна вологість,%  від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці, г  700
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