
Компания DEPS Ссылка на товар

2МП купольна AHD / TVI / CVI / CVBS-
відеокамера Tyto HDC 2D2812-EV-30
(2.8-12mm F 2.0 | 4-в-1 | 24 x SMD LED |
DIP)

Виробник: Tyto

Вага (брутто): 0.5 кг

Тип корпусу: Купольний

Встановлення: Вулична, Внутрішня

Максимальна роздільна
здатність:

2 Мп (1080р)

Тип об'єктива: Варіфокалальний

Чутливість (Лк): 0.05

Особливості: Переключення
форматів без XVR, IP66,
Підтримка CVBS,
DWDR, 2DNR/3DNR,
BLC/HSBLC, AGC, UTC-
функція, OSD-меню,
Ступінь захисту IP66

Дальність ІЧ-
підсвічування:

30 м

Гарантія: 12 місяців

Опис

Короткий опис

2 МП купольна мультиформатна AHD / TVI / CVI / CVBS (4-в-1) камера Tyto HDC 2D2812-EV-30
оснащена світлочутливим сенсором і об'єктивом, має підсвічування типу SMD. Перемикається
в будь-який з форматів без підключення до відеореєстратора за допомогою DIP-перемикача в
"хвості" камери.

Повний опис

components/com_jshopping/files/img_products/full_13e19100bd49fbec5e6cb7589e38135e.jpg
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=159
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l625
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l628-%20627
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l631
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l633
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l636
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l636
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l636
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l636
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l636
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l636
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l636
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l1562-%201078-%20902-%20901-%20899-%20898-%20643
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder.html?f=l669
https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder/39297.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Купольна відеокамера Tyto HDC 2D2812-EV-30 забезпечує чітке і якісне відеозображення з
роздільною здатністю 1080p FullHD в будь-який час доби, завдяки світлочутливому сенсору та
об'єктиву з апертурою F = 2.0, наявності ІЧ-підсвічування типу SMD.Модель призначена для
організації як внутрішнього так і зовнішнього відеоспостереження, і має варіофокальний
об'єктив з фокусною відстанню в діапазоні від 2.8 до 12мм.

Модель може працювати з будь-якими виробниками відеореєстраторів AHD / TVI / CVI / CVBS
(4-в-1). За замовчуванням, відеовихід встановлено в режимі AHD, але за допомогою DIP-
перемикача в "хвості" камери можна встановити будь-який формат TVI / CVI / CVBS без
підключення до відеореєстратора.

Особливості
Сенсор 1/3 "CMOS
Відеозображення 1080р @ 25 к / c
Об'єктив 2.8 мм з апертурою F = 2.0
DWDR, День / ніч, ATW / MWB / AGC
ІЧ-підсвічування до 30м: 24 шт SMD LED
Перемикання форматів AHD / TVI / CVI / CVBS без підключення до відеореєстратора
Пластиковий корпус, IP66
Живлення DC 12В / 400 мА

Характеристики

Технологія формування відеозображення AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор   Dome - купольна
Застосування Вуличне / всередині приміщення
Сенсор 1/3" CMOS
Роздільна здатність 1920(H) x 1080(V)
Тип об'єктива Варіфокальний
Фокусна відстань 2.8 – 12 мм з апертурой F=2.0
Управління фокусною відстанню Ручне
Чутливість 0,05 люкс (колір)/0 люкс(ІК вкл.)
Швидкість електричного затвора 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Співвідношення сигнал/шум Більше 50дБ
AGS(автоматичне регулювання посилення)) Авто
Баланс білого ATW/MWB
Шумозаглушення Підтримується
WDR D-WDR
Режим зйомки "День / ніч" Підтримується (ІК фільтр механічний)
Дальність ІЧ-підсвітки 30,м
OSD-меню Через коаксіальне управління (UTC)
Ступінь захисту IP 66
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Матеріал Метал
Розміри (ДхГхВ), мм 131х131х93
Вага, кг 0,8
Робочі умови -25℃ ~ +60℃
Живлення 12В/400мА
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