
Компания DEPS Ссылка на товар

Купольна всепогодна мультиформатна
камера Tyto HDC 2D36s-ED-20 (3.6 мм, IMX
323)

Виробник: Tyto

Вага (брутто): 0.355 кг

Тип корпусу: Купольний

Встановлення: Внутрішня, Вулична

Максимальна роздільна
здатність:

2 Мп (1080р)

Тип об'єктива: Фіксований

Чутливість (Лк): 0.01

Особливості: Ступінь захисту IP66,
OSD-меню, UTC-
функція, DWDR,
2DNR/3DNR,
BLC/HSBLC, AGC,
Підтримка CVBS

Дальність ІЧ-
підсвічування:

20 м

Нові моделі

 
2МП всепогодна мультиформатна камера Tyto HDC 2D28s-HK-20 (DIP)
Код: 161653
Виробник: Tyto
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2МП всепогодна мультиформатна камера Tyto HDC 2D28s-ES-20 (DIP)
Код: 162312
Виробник: Tyto

Опис

Лінійка HDC – це мультиформартні камери 4-в-1, що підтримують наступні формати: AHD, TVI,
CVI, CVBS. Зміна формату роботи камери (AHD, TVI, CVI, CVBS) здійснюється за допомогою
вбудованого у кабель OSD-джойстика або через реєстратор із допомогою функції коаксіального
управління (UTC – «up the coax») .

Таким чином лінійка камер HDС підходить як для створення нової системи, так і для
модернізації вже існуючої, незалежно від виробника відеореєстратора.

HDC 2D36s-ED-20 використовується як для встановлення на вулиці, так і всередині
приміщення. Матриця 1/2.9" Sony IMX 323 забезпечує роздільну здатність відеосигналу 2 Мп
(1080р), картинка чітка і контрастна. Об`єктив з фокусною відстанню f=3.6мм, мінімальна
освітленість 0,01 Lux. Вбудована інфрачервона підсвітка до 20 м дозволяє проводити зйомку у
темний час доби без освітлення. Металевий герметичний корпус має клас захищеності IP66.

Особливості:
1/2.9" IMX 323 CMOS Sony
25 кадрів/с при роздільній здатності 1080р
Висока швидкість передачі даних на великі відстані
Підтримка форматів:: CVI / TVI / AHD / CVBS
DWDR, День/ніч (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
OSD меню, управління по коаксіальному кабелю
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Фокусна відстань: 3.6мм
ІЧ під світка: 20 метрів
Металевий корпус
DC12В

Розшифрування маркування камери HDC 2D36s-ED-20:

HDC = камера типу HD: AHD/TVI/CVI (аналог високої чіткості):
2 = роздільна здатність 2Мп
D = dome – купол
36s – фокусна відстань лінзи 3.6 мм  із використанням матриці Sony
ED = корпус
20 = дальність ІЧ підсвітки

Характеристики

Технологія формування відеозображення AHD/TVI/CVI/аналог 960H
Форм-фактор   Dome - купол 
Застосування  Вуличне/всередині приміщення
Сенсор 1/2.9" Sony IMX323
Роздільна здатність 2 Мп (1080р)
Фокусна відстань          3.6 мм
Чутливість        0,01  (люкс) колір

OSD-меню - Так, джойстик у кабелі
- По коаксіальному управлінню (UTC)

Режим зйомки "День/ніч" Так
Кількість ІЧ-діодів         12 шт
Дальність ІЧ підсвітки 20 м
Функції, що підтримуються 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, SENS-UP, D-WDR
Матеріал корпусу         метал
Захист обладнання від води і пилу IP66
Діапазон робочих температур -30℃ ~ +60℃
Живлення 12В±10%, 500мA (ІЧ=увімкн.)

https://deps.ua/ua/katalog/ahd-camcorder/tyto-hdc-2d36s-ed-20.html

